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C.10 Comando Enter

C.10 Comando Enter

Al escribir los parámetros en el variador desde el PLC mediante la comunicación MEMOBUS/Modbus, el parámetro H5-
11 determina si se debe emitir un comando Enter para activar esos parámetros. Esta sección describe los tipos y las 
funciones de los comandos Enter.

◆ Tipos de comandos Enter

El variador soporta dos tipos de comandos Enter como se muestra en la siguiente tabla. Un comando Enter se activa al 
escribir 0 en los números de registro 0900H o 0910H. Solo es posible escribir en estos registros; si se intenta leer de estos 
registros se producirá un error.

Tabla C.6 Tipos de comandos Enter

Nota: Limita el número de veces que se escribe a la EEPROM porque sólo puede escribirse a la EEPROM 100,000 veces. Los registros 

del comando Enter son sólo escritura y si estos registros se leen, la dirección del registro será inválida (código de error: 02H). No 
se necesita un comando Enter cuando se envían datos de referencia o de difusión al variador.

◆ Parámetro H5-11 y el comando Enter 

Al cambiar los parámetros vía MEMOBUS/Modbus, H5-11 determina si un comando Enter es necesario para activar los 
cambios de parámetros en el variador. 

N.º de registro

Descripción

0900H

Simultáneamente escribe datos en la memoria EEPROM (memoria no volátil) del variador y activa los datos en RAM. Los cambios en los parámetros 
permanecen después de reenergizar el variador.

0910H

Escribe datos en la memoria RAM únicamente. Los cambios en los parámetros se pierden cuando se desconecta el variador.

Configuraciones de H5-11

H5-11 = 0

H5-11 = 1

Cómo se activan las configuraciones de los 
parámetros

Cuando se recibe el comando Enter desde el dispositivo principal.

No bien se modifica el valor.

Verificación del límite superior/inferior

Se realiza la verificación del límite superior/inferior y se consideran 
las configuraciones de los parámetros relacionados.

Verifica únicamente los límites superior/inferior de los parámetros que 
se modificaron.

Valor predeterminado de los parámetros 
relacionados

No se ve afectado. Las configuraciones de los parámetros relacionados 
no se modifican. Si fuera necesario, se deben modificar manualmente.

Las configuraciones predeterminadas de los parámetros relacionados 
cambian automáticamente.

Error de manejo al configurar múltiples 
parámetros

Se aceptan los datos incluso cuando una configuración no sea válida. 
La configuración no válida se descartará. No se genera ningún 
mensaje de error.

Se produce un error si una sola configuración no es válida. Se 
descartan todos los datos enviados.
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