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Verificación de las modificaciones a los parámetros: Menú Verificar

El menú Verificar enumera los parámetros editados en el modo de Programación o como resultado del Autoajuste. Este

menú ayuda a determinar las configuraciones que se modificaron y es especialmente útil al reemplazar un variador. Si no

se modificó ninguna configuración, el menú Verificar muestra la palabra “None" ("ninguna"). El menú Verificar también

permite que los usuarios accedan rápidamente a las configuraciones de los parámetros que fueron modificadas y vuelvan

a editarlas.

Nota:

El menú Verificar no muestra los parámetros del grupo A1 (a excepción de A1-02) o E5-01, aunque esos parámetros se hayan modificado

respecto de sus configuraciones predeterminadas.

El siguiente ejemplo es una continuación de los pasos anteriores. Aquí se accede al parámetro C1-02 mediante el menú

Verificar y se lo modifica nuevamente de 10.0 s a 20.0 s.
Para controlar la lista de los parámetros editados:

Paso

 

Pantalla/Resultado

1.

Encienda el variador. Aparece la pantalla inicial.

- MODE -

U1-01= 0.00Hz
U1-02= 0.00Hz

U1-03= 0.00A

DRV

FREF (OPR)

Rdy

JOG

FWD

FWD/REV

LSEQ

LREF

2.

Presione 

 o 

 hasta que la pantalla muestre la parte superior del menú Verificar.

- MODE -

PRG

Modified Consts

HELP

DATA

FWD

Modified

X Parameters

3.

Presione 

 para ingresar la lista de parámetros que fueron editados a partir de su

configuración predeterminada original.

Si se modificaron parámetros distintos a C1-02, utilice 

 o 

 para desplazarse hasta

que aparezca C1-02.

C1-02 

= 20.0sec

(0.0~6000.0)

“10.0sec”

FWD

- VERIFY -

PRG

Accel Time 1

Rdy

Home

DATA

4.

Presione 

 para acceder al valor de la configuración. El dígito de la izquierda parpadea.

FWD

C1-01=

0

020.0sec

(0.0~6000.0)

“10.0sec”

- VERIFY - PRG

Accel Time 1

Rdy

Home

DATA

4.3 Modos de Operación y Programación
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