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• Si los parámetros se cambian mediante una comunicación serial, no será posible editar o cambiar la configuración de

los parámetros con el operador digital hasta que la comunicación serial emita un comando de Enter al variador.

n

A1-02: Selección del Método de Control

Selecciona el modo de control (también conocido como el modo de control) que usa el variador para operar el motor. El

parámetro A1-02 determina el modo de control del motor 1 cuando el variador se configura para operar dos motores.

Nota:

Al cambiar los modos de control, todas las configuraciones de los parámetros que dependen de la configuración de A1-02 se restablecen

al valor predeterminado.

N.º

Nombre del parámetro

Rango de

configuración

Predeterminado

A1-02

Selección del Método de Control

0, 1, 2, 3, 5, 6, 7

2

Modos de control de motores de inducción (IM)

Configuración 0: Control de V/f para motores de inducción

Utilice este modo para lograr un control de velocidad simple y para múltiples aplicaciones del motor que tengan baja

demanda de respuesta dinámica o precisión de la velocidad. Este modo de control también se utiliza cuando se desconocen

los parámetros del motor y no puede efectuarse el autoajuste. El rango de control de velocidad es 1:40.

Configuración 1: Control de V/f con realimentación de velocidad PG

Utilice este modo para aplicaciones de propósitos generales que requieran una alta precisión de la velocidad pero no

necesiten una elevada respuesta dinámica. Este modo de control también se utiliza cuando se desconocen los parámetros

del motor y no puede efectuarse el autoajuste. El rango de control de velocidad es 1:40.

Configuración 2: Control vectorial de lazo abierto

Utilice este modo para aplicaciones generales y de velocidad variable con un rango de control de velocidad de 1:200 que

requieran un control de velocidad preciso, una respuesta de torque rápida y un torque elevado a baja velocidad sin utilizar

la señal de realimentación de velocidad desde el motor.

Configuración 3: Control vectorial de lazo cerrado

Utilice este modo para aplicaciones generales de velocidad variable que requieran un control preciso de velocidad hasta

la velocidad cero, una respuesta de torque rápida o control de torque preciso y una señal de realimentación de velocidad

desde el motor. El rango de control de velocidad es de hasta 1:1500.
Modos de control para motores con imán permanente (SPM o IPM)

Configuración 5: Control vectorial de lazo abierto para motores PM

Use este modo para usos generales de velocidad variable con poca demanda de respuesta dinámica o precisión de velocidad.

El variador puede controlar un motor SPM o IPM con un rango de velocidad de 1:20 en este modo de control.

Configuración 6: Control vectorial avanzado de lazo abierto para motores PM

Use este modo para usos generales de velocidad variable que necesitan un control preciso de velocidad y límites de torque.

Configure el parámetro n8-57, Inyección de Alta Frecuencia, en 1 para lograr un rango de control de velocidad elevado

de hasta 1:100. 

Refiérase a n8-57: Inyección de Alta Frecuencia PAG. 405

 para conocer los detalles.

Configuración 7: Control vectorial de lazo cerrado para motores PM

Utilice este modo para lograr un control de alta precisión de un motor PM en aplicaciones de torque constante o variable.

El rango de control de velocidad llega a 1:1500. Se requiere una señal de realimentación de velocidad.

n

A1-03: Inicializar Parámetros

Restablece los parámetros a los valores predeterminados. Luego de la inicialización, la configuración de A1-03 regresa

automáticamente a 0.

N.º

Nombre del parámetro

Rango de

configuración

Predeterminado

A1-03

Inicializar Parámetros

0, 1110, 2220, 3330, 5550

0

Configuración 1110: Inicializar usuario

Restablece los parámetros a los valores que el usuario seleccionó como configuraciones de usuario. La configuración de

usuario se almacena cuando el parámetro o2-03 se establece en "1: Establecer valores predeterminados".

Nota:

La Inicialización de Usuario restablece todos los parámetros a un conjunto de valores predeterminados definidos por el usuario y

guardados previamente en el variador. Configure el parámetro o2-03 en 2 para borrar los valores predeterminados definidos por el

usuario.

5.1 A: Inicialización

YASKAWA ELECTRIC SISP C710616 41E Variador de CA YASKAWA A1000 Manual Técnico
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Detalles de los parámetros
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