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b1-06: Lectura de la Entrada Digital

Define cómo se leen las entradas digitales. Las entradas se analizan cada 1 ms o 2 ms, según la configuración.

N.º

Nombre

Rango de

configuración

Predeterminado

b1-06

Lectura de la Entrada Digital

0, 1

1

Configuración 0: Leer una vez (análisis de 1 ms)

El estado de una entrada digital se lee una vez. Si el estado cambió, el comando de entrada se procesa de inmediato. Con

esta configuración, el variador responde de manera más rápida a las entradas digitales, pero una señal ruidosa puede causar

un funcionamiento erróneo.

Configuración 1: Leer dos veces (análisis de 2 ms)

El estado de una entrada digital se lee dos veces. El comando de entrada se procesa solo si el estado no cambia durante la

lectura doble. Este proceso de lectura es más lento que el proceso de “Leer una vez”, pero también es más resistente a las

señales ruidosas.

n

b1-07: Selección de Marcha LOCAL/REMOTE

El variador tiene tres fuentes independientes de control que pueden elegirse mediante las entradas digitales (H1-oo = 1

(Selección de LOCAL/REMOTE) o 2 (Referencia externa 1/2)) o la tecla LO/RE en el operador digital. 

Refiérase a 

Configuración 1: Selección de LOCAL/REMOTE PAG. 326

, 

Refiérase a Configuración 2: Selección de la referencia 

externa 1/2 PAG. 326

 y 

Refiérase a o2-01: Selección de la Función de la Tecla LO/RE (LOCAL/REMOTE) PAG. 

408

 para conocer los detalles.

• LOCAL: Operador digital. El operador digital configura la referencia de frecuencia y el comando de Marcha.
• REMOTE: Referencia externa 1. La referencia de frecuencia y la fuente del comando de Marcha se determinan mediante

b1-01 y b1-02.

• REMOTE: Referencia externa 2. La referencia de frecuencia y la fuente del comando de Marcha se determinan mediante

b1-15 y b1-16.

Al cambiar de LOCAL a REMOTE o entre la Referencia externa 1 y la Referencia externa 2, es posible que el comando

de Marcha ya esté presente en la ubicación donde se está cambiando la fuente. En este caso, utilice el parámetro b1-07

para determinar cómo tratar al comando de Marcha.

N.º

Nombre del parámetro

Rango de

configuración

Predeterminado

b1-07

Selección de Marcha LOCAL/REMOTE

0, 1

0

Configuración 0: Debe apagarse y volver a encenderse el comando de Marcha

Cuando la fuente externa del comando de Marcha difiera entre la fuente externa anterior y la fuente externa nueva (por

ej.: la anterior fuente externa eran los terminales y la fuente externa nueva es la comunicación serial), y el comando de

Marcha esté activo en la fuente externa nueva mientras se produce el cambio, el variador no arranca o deja de funcionar

si estaba en marcha. Para restablecer el variador, debe apagarse y volver a encenderse el comando de Marcha en la fuente

externa nueva.

Configuración 1: Aceptar el comando de Marcha en la fuente nueva

Cuando el comando de Marcha está activo en la fuente externa nueva, el variador arranca o continúa funcionando si ya

estaba en marcha.

ADVERTENCIA! Peligro por movimiento repentino. El variador puede arrancar de manera inesperada si se cambian las fuentes de

control cuando b1-07 = 1. Aleje a todo el personal de las maquinas giratorias y las conexiones eléctricas antes de cambiar de fuente

de control. No respetar estas instrucciones puede causar muertes o lesiones graves.

n

b1-08: Selección del Comando de Marcha en Modo de Programación

Como medida de seguridad, normalmente el variador no responde a un comando de Marcha cuando esté usándose el

operador digital para regular parámetros en el modo de programación (menú Verificar, modo de configuración, modo de

configuración de los parámetros y modo de autoajuste). Si la aplicación lo exige, configure b1-08 para permitir que el

variador funcione mientras está en Modo de programación.

N.º

Nombre del parámetro

Rango de

configuración

Predeterminado

b1-08

Selección del Comando de Marcha en Modo de Programación

0 a 2

0

Configuración 0: Desactivada

El comando de Marcha no se acepta mientras el operador digital está en modo de programación.

Configuración 1: Activada

El comando de Marcha se acepta en cualquier modo del operador digital.

5.2 b: Aplicación

YASKAWA ELECTRIC SISP C710616 41E Variador de CA YASKAWA A1000 Manual Técnico
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Detalles de los parámetros
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