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• Utilice el frenado por cortocircuito en lugar de la Búsqueda de velocidad cuando intente detectar la velocidad de un

motor que se mueve por inercia a más de 200 Hz en OLV/PM y AOLV/PM.

n

Activación de la Búsqueda de velocidad

La Búsqueda de velocidad puede activarse mediante cualquiera de los métodos (del 1 al 5) que se describen a continuación.

Seleccione el tipo de Búsqueda de velocidad en el parámetro b3-24, de forma independiente al método de activación.
Método 1. Active la Búsqueda de velocidad de manera automática con cada comando de Marcha. Configure b3-01,

Selección de la Búsqueda de Velocidad en el Arranque, en 1 (Activado). Los comandos externos de Búsqueda de velocidad

serán ignorados.
Método 2. Active la Búsqueda de velocidad usando los terminales de entrada digital.
Utilice las funciones de entrada para H1-oo que se indican en la 

Tabla 5.7

.

Tabla 5.7 Activación de la Búsqueda de velocidad mediante las entradas digitales

Configuración

Descripción

b3-24 = 1

b3-24 = 0

61

Comando Búsqueda

externa 1

Active la Búsqueda de

velocidad por cálculo de

velocidad

Cerrado: Active la Búsqueda de velocidad por detección de

corriente desde la frecuencia de salida máxima (E1-04).

62

Comando Búsqueda

externa 2

 

Cerrado: Active la Búsqueda de velocidad por detección de

corriente desde la referencia de frecuencia.

Para activar la Búsqueda de velocidad mediante una entrada digital, la entrada debe configurarse junto con el comando de

Marcha, o bien debe ingresarse el comando de Marcha después de ejecutar el comando de Búsqueda de velocidad.
Método 3. Después del reinicio automático por falla.
Cuando la cantidad de reinicios por falla máximos del parámetro L5-01 es mayor que 0, el variador ejecuta la Búsqueda

de velocidad automáticamente, como lo especifica b3-24 después de una falla.
Método 4. Después de una pérdida momentánea de energía.
Este modo exige que la función de protección contra pérdidas de energía esté activada durante el funcionamiento de la

CPU (L2-01 = 1 ó 2). 

Refiérase a L2-01: Selección del Funcionamiento con Pérdida de Energía Momentánea PAG. 

365

.

Método 5. Después de liberar el bloqueo de base externo.
El variador reanuda el funcionamiento comenzando con la Búsqueda de velocidad si está presente el comando de Marcha

y la frecuencia de salida es superior a la frecuencia mínima cuando se libera el comando de Bloqueo de base (H1-oo =

8 ó 9).

n

b3-01: Selección de la Búsqueda de Velocidad en el Arranque

Determina si la Búsqueda de velocidad se realiza automáticamente cuando se emite un comando de Marcha.

N.º

Nombre del parámetro

Rango de

configuración

Predeterminado

b3-01

Selección de la Búsqueda de Velocidad en el Arranque

0, 1

Determinada por

A1-02

Configuración 0: Desactivada

Esta configuración comienza la operación del variador en la frecuencia de salida mínima cuando se ingresa el comando

de Marcha. Si la Búsqueda de velocidad externa 1 ó 2 ya está activada mediante una entrada digital, el variador comienza

a operar con la Búsqueda de velocidad.

Configuración 1: Activada

Esta configuración ejecuta la Búsqueda de velocidad cuando se ingresa el comando de Marcha. El variador acciona el

motor al finalizar la Búsqueda de velocidad.

n

b3-02: Corriente de Desactivación de la Búsqueda de Velocidad

Configura la corriente de funcionamiento de la Búsqueda de velocidad como porcentaje de la corriente nominal del

variador. Normalmente, no hay necesidad de cambiar esta configuración. Reduzca este valor si el variador tiene dificultades

para reiniciarse.

N.º

Nombre

Rango de

configuración

Predeterminado

b3-02

Corriente de Desactivación de la Búsqueda de Velocidad

0 a 200%

Determinada por

A1-02

Nota:

Cuando el parámetro A1-02 = 0 (control de V/f), la configuración predeterminada de fábrica es 120. Cuando el parámetro A1-02 = 2

(vector de lazo abierto), la configuración predeterminada de fábrica es 100.

5.2 b: Aplicación
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