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Condiciones que restablecen o desactivan d4-06

• La función Arriba/Abajo 2 no se asignó a los terminales de múltiple función.
• Se modificó la fuente de referencia de frecuencia (abarca el cambio 1/2 de LOCAL/REMOTE o referencia externa

mediante las entradas digitales).

• d4-03 = 0 Hz, d4-05 = 1 y los comandos Arriba/Abajo 2 están abiertos o cerrados a la vez.
• Cualquier cambio en la frecuencia máxima configurada en E1-04.

n

d4-07: Límite de Fluctuación de la Referencia de Frecuencia Analógica (Arriba/Abajo 2)

Gestiona los cambios en la referencia de frecuencia mientras el terminal de Arriba 2 o Abajo 2 está activado. Si la referencia

de frecuencia cambia en un valor mayor al nivel configurado en d4-07, entonces el valor de polarización se mantiene y el

variador acelera o desacelera siguiendo la referencia de frecuencia. Cuando se alcanza la referencia de frecuencia, se libera

el sostenimiento de la polarización y la polarización sigue los comandos de entrada de Arriba/Abajo 2.
Este parámetro solo es aplicable si la referencia de frecuencia está configurada mediante una entrada analógica o de pulsos.

N.º

Nombre del parámetro

Rango de

configuración

Predeterminado

d4-07

Límite de Fluctuación de la Referencia de Frecuencia Analógica

(Arriba/Abajo 2)

0.1 a 100.0%

1.0%

n

d4-08: Límite Superior de Polarización de la Referencia de Frecuencia (Arriba/Abajo 2)

Configura el límite superior de la polarización de Arriba/Abajo 2 (monitor U6-20) y el valor que puede guardarse en el

parámetro d4-06. Configure este parámetro en un valor adecuado antes de utilizar la función de Arriba/Abajo 2.

Nota:

Cuando la referencia de frecuencia es configurada por el operador digital (b1-01 = 0) y d4-01 = 1, el valor de la polarización se suma

a la referencia de frecuencia si no se recibe un comando de Arriba/Abajo 2 durante 5 s, y posteriormente se reinicia a 0. Desde ese

punto, la polarización puede aumentarse nuevamente hasta el límite configurado en d4-08.

N.º

Nombre del parámetro

Rango de

configuración

Predeterminado

d4-08

Límite Superior de Polarización de la Referencia de Frecuencia

(Arriba/Abajo 2)

0.0 a 100.0%

100.0%

n

d4-09: Límite Inferior de Polarización de la Referencia de Frecuencia (Arriba/Abajo 2)

Configura el límite inferior de la polarización de Arriba/Abajo 2 (monitor U6-20) y el valor que puede guardarse en el

parámetro d4-06. Configure este parámetro en un valor adecuado antes de utilizar la función de Arriba/Abajo 2.

Nota:

Cuando la referencia de frecuencia es configurada por el operador digital (b1-01 = 0) y d4-01 = 1, el valor de la polarización se suma

a la referencia de frecuencia si no se recibe un comando de Arriba/Abajo 2 durante 5 s, y posteriormente se reinicia a 0. Si la polarización

se eleva utilizando el comando Arriba 2, no puede disminuirse con un comando Abajo 2 cuando el límite configurado en d4-09 es 0.

Configure un límite inferior negativo en d4-09 para permitir la reducción de la velocidad en esta situación.

N.º

Nombre del parámetro

Rango de

configuración

Predeterminado

d4-09

Límite Inferior de Polarización de la Referencia de Frecuencia

(Arriba/Abajo 2)

-99.9 a 0.0%

0.0%

n

d4-10: Selección del Límite de la Referencia de Frecuencia Arriba/Abajo

Selecciona cómo se configura el límite de frecuencia inferior cuando se utiliza la función de Arriba/Abajo. 

Refiérase a 

Configuración 10, 11: Función Arriba/Abajo PAG. 327

 para conocer los detalles sobre la función de Arriba/Abajo en

combinación con los límites de la referencia de frecuencia.

N.º

Nombre del parámetro

Rango de

configuración

Predeterminado

d4-10

Selección del Límite de la Referencia de Frecuencia Arriba/Abajo

0, 1

0

Configuración 0: El límite inferior es determinado por d2-02 o por la entrada analógica

El mayor valor entre d2-02 y una entrada analógica programada para la polarización de frecuencia (A1, A2, A3) determina

el límite inferior de la referencia de frecuencia.

Nota:

Cuando se utiliza la referencia externa 1/2 (H1-oo = 2) para cambiar entre la función de Arriba/Abajo y una entrada analógica como

la fuente de referencia, el valor analógico se convierte en el límite de referencia inferior cuando el comando Arriba/Abajo está activo.

Configure d4-10 en 1 para que la función de Arriba/Abajo sea independiente del valor de la entrada analógica.

Configuración 1: El límite inferior es determinado por d2-02

Únicamente el parámetro d2-02 configura el límite inferior de la referencia de frecuencia.

5.4 d: Configuración de referencia
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Detalles de los parámetros
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