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Configuración 1: Restablecer los parámetros F6-oo/F7-oo después de la inicialización usando A1-03

Nota:

F6-08 no se restablece cuando se inicializa el variador.

u

Parámetros de CC-Link

Parámetros F6-04, F6-10, F6-11 y F6-14 configuran el variador para funcionar en una red CC-Link.

n

F6-04: Tiempo de Detección de Error de bUS

Configura el tiempo de retardo para la detección del error de bUS.

N.º

Nombre del parámetro

Rango de

configuración

Predeterminado

F6-04

Tiempo de Detección de Error de bUS

0.0 a 5.0 s

2.0 s

n

F6-10: Dirección del Nodo CC-Link

Configura la dirección del nodo de una tarjeta opcional CC-Link.

N.º

Nombre del parámetro

Rango de

configuración

Predeterminado

F6-10

Dirección del Nodo CC-Link

0 a 64

0

n

F6-11: Velocidad de Comunicaciones de CC-Link

Configura la velocidad de comunicaciones para una tarjeta opcional CC-Link.

N.º

Nombre del parámetro

Rango de

configuración

Predeterminado

F6-11

Velocidad de Comunicaciones de CC-Link

0 a 4

0

Configuración 0: 156 kbps
Configuración 1: 625 kbps
Configuración 2: 2.5 Mbps
Configuración 3: 5 Mbps
Configuración 4: 10 Mbps

n

F6-14: Restablecimiento Automático del Error de bUS en CC-Link

Selecciona si un error de bUS se puede restablecer automáticamente si el reintento automático de falla está activado.

N.º

Nombre del parámetro

Rango de

configuración

Predeterminado

F6-14

Restablecimiento Automático del Error de bUS en CC-Link

0, 1

0

Configuración 0: Desactivada, no es posible el restablecimiento automático

Configuración 1: Activada, es posible el restablecimiento automático

u

Parámetros de MECHATROLINK

n

F6-20: Dirección de la Estación MECHATROLINK

Configura la dirección de la estación cuando se instala la opción de MECHATROLINK.

Nota:

Las direcciones de la estación deben ser únicas. Configurar este parámetro en 20 ó 3F activa un Error de dirección de estación (AEr)

y enciende la luz “ERR”.

N.º

Nombre del parámetro

Rango de

configuración

Predeterminado

F6-20

Dirección de la Estación MECHATROLINK

20 a 3FH

 <1>

21H

<1> El rango que aparece corresponde a la opción de MECHATROLINK-II (SI-T3). El rango de la opción MECHATROLINK-III (SI-ET3) es: 03

a EFH.

5.6 F: Configuración de las opciones
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Detalles de los parámetros
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