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N.º

Nombre del parámetro

Rango de

configuración

Predeterminado

F6-56

Escala de Velocidad de DeviceNet

-15 a 15

0

F6-57

Escala de Corriente de DeviceNet

-15 a 15

0

F6-58

Escala de Torque de DeviceNet

-15 a 15

0

F6-59

Escala de Potencia de DeviceNet

-15 a 15

0

F6-60

Escala de Tensión de DeviceNet

-15 a 15

0

F6-61

Escala de Tiempo de DeviceNet

-15 a 15

0

Configuración

El valor en monitor del Objeto 2AH del Variador CA/CC se calcula así:

Monitor del Objeto 2AH del Variador CA/CC = Valor del variador × 2

Escala

Ejemplo:
Si el monitor de frecuencia de salida del variador (U1-02) es 5.00 y la escala está configurada en F6-56 = 6, el valor en el

objeto 2AH del variador de CA/CC, Instancia 1, Atributo 7 sería 500 × 2

6

 = 32000.

n

F6-62: Intervalo del Pulsor de DeviceNet

Configura el intervalo del pulsor para las comunicaciones de DeviceNet. Una configuración de 0 desactiva la función del

pulsor.

N.º

Nombre del parámetro

Rango de

configuración

Predeterminado

F6-62

Intervalo del Pulsor de DeviceNet

0 a 10

0

n

F6-63: ID MAC de la Red DeviceNet

Muestra la ID MAC asignada al variador. F6-63 se utiliza únicamente como monitor.

N.º

Nombre del parámetro

Rango de

configuración

Predeterminado

F6-63

ID MAC de la Red DeviceNet

0 a 63 (solo lectura)

0

n

F6-64 a F6-71: Parámetros de montaje dinámico (reservado)

n

F7-01 a F7-04: Dirección de IP 1 a 4

Configura el octeto relevante de direcciones IP estáticas de red.

n

F7-05 a F7-08: Máscara de subred 1 a 4

Configura el octeto relevante de la máscara de subred estática de red.

n

F7-09 a F7-12: Dirección de puerta de enlace 1 a 4

Configura el octeto relevante de direcciones de puerta de enlace de red.

u

Parámetros de TCP/IP del Modbus

Los parámetros F7-01 a F7-16, U6-80 a U6-93, U6-98 y U6-99 configuran el variador para que funcione con una red TCP/

IP de Modbus.
Para conocer los detalles de la configuración de los parámetros, consulte el manual de instalación y el manual técnico del

Variador de CA YASKAWA serie 1000 opción TCP/IP de Modbus.

u

Parámetros PROFINET

Los parámetros F7-01 a F7-15, F7-17 a F7-42, U6-80 a U6-93, U6-98 y U6-99 configuran el variador para que funcione

con una red PROFINET.
Para conocer los detalles sobre la configuración de los parámetros, consulte el manual de instalación y el manual técnico

del Variador de CA YASKAWA serie 1000 opción PROFINET.

u

Parámetros de EtherNet/IP

Los parámetros F7-01 a F7-15, F7-17 a F7-42, U6-80 a U6-93, U6-98 y U6-99 configuran el variador para que funcione

con una red Ethernet/IP.

5.6 F: Configuración de las opciones
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