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Condición

Fuente de ref.

de frec.

d4-03

d4-05

d4-01

Operación

Frecuencia guardada

8

Otro (comunic.

analóg., etc.)

0

1

--

• Acelera (aumenta la polarización) mientras el

terminal Arriba 2 está cerrado.

• Desacelera (disminuye la polarización)

mientras Abajo 2 está cerrado.

• De lo contrario, funciona según la referencia

de frecuencia

No guardada

9

Valor

diferent

e de 0

--

0

• Cuando se activa Arriba 2, el variador acelera

hasta la referencia de frecuencia más d4-03 (la

polarización se aumenta para d4-03).

• Cuando se activa Abajo 2, el variador

desacelera hasta la referencia de frecuencia

menos d4-03 (la polarización se reduce para

d4-03).

• Si la referencia de frecuencia cambia más que

d4-07 durante la aceleración/desaceleración,

el valor de polarización se retiene hasta que la

frecuencia de salida alcanza la referencia

(concordancia de velocidad).

No guardada

10

1

Si la polarización es constante

durante 5 s, se guarda en el

parámetro d4-06. La referencia

de frecuencia no se puede

sobrescribir, de modo que solo

se guarda la polarización.

Configuración 77: Interruptor de ganancia de ASR

Alterna la ganancia de ASR entre los valores configurados para C5-01 y C5-03. La ganancia configurada para C5-03 se

activa cuando el terminal se cierra, y C5-01 se activa cuando el terminal vuelve a abrirse. 

Refiérase a C5-01, C5-03/C5-02, 

C5-04: Ganancia Proporcional 1 de ASR, 2/Tiempo Integral de ASR 1, 2 PAG. 272

 para obtener información detallada.

Configuración 78: Inversión de polaridad de referencia del torque externo

Invierte la dirección de la referencia de torque cuando se cierra el terminal. 

Refiérase a d5: Control de torque PAG. 

288

 y 

 Configuración de los valores de la referencia de torque, el límite de velocidad y la compensación de torque

 en

la página 

288

 para obtener información detallada.

Configuración 7A y 7B: función de Mantenimiento en caso de Caída de Tensión KEB 2 (N.C., N.O.)

Un terminal de entrada configurado para 7A o 7B puede accionar el Mantenimiento en caso de Caída de Tensión KEB de

un solo variador durante la desaceleración. L2-29 se omite si esto está activado. 

Refiérase a Función del mantenimiento 

en caso de caída de tensión KEB PAG. 365

 para conocer los detalles.

Función de entrada digital

Operación del variador

Entrada abierta

Entrada cerrada

Configuración 7A (N.C.)

Mantenimiento en caso de Caída de Tensión KEB

2 para variador único

Funcionamiento normal

Configuración 7B (N.O.)

Funcionamiento normal

Mantenimiento en caso de Caída de Tensión KEB

2 para variador único

Nota:

Si se asigna de manera simultánea el Mantenimiento en caso de Caída de Tensión KEB 1 y el Mantenimiento en caso de Caída de

Tensión KEB 2 a los terminales de entrada, se activa un error oPE03.

Configuración 7C y 7D: Frenado por cortocircuito (N.O., N.C.) (OLV/PM, AOLV/PM)

Activa el frenado por cortocircuito en los modos de control OLV para motores PM. Al vincular las tres fases de un motor

PM, el frenado por cortocircuito crea un torque de frenado para detener la rotación de un motor o evitar que el motor se

detenga por inercia a causa de fuerzas externas (como el efecto molinete en las aplicaciones con ventilador). El parámetro

b2-18 limita la corriente durante el frenado por cortocircuito.

Función de entrada digital

Operación del variador

Entrada abierta

Entrada cerrada

Configuración 7C (N.O.)

Funcionamiento normal

Frenado por cortocircuito

Configuración 7D (N.C.)

Frenado por cortocircuito

Funcionamiento normal

Configuración 7E: Detección de Marcha hacia Adelante/Reversa (para control de V/f con realimentación de PG
simple)

Determina el sentido de rotación del motor para el control de V/f con realimentación de PG simple (A1-02 = 0 y H6-01 =

3). Si la entrada está abierta, se considera que la señal de realimentación de velocidad es hacia adelante. Si la entrada está

cerrada, se considera que está en reversa. 

Refiérase a H6: Entradas/Salidas del tren de pulsos PAG. 354

.

Configuración 7F: Activar PID bidireccional

La configuración 7F está reservada.

Configuración 90 a 97: Entradas digitales 1 a 8 de DriveWorksEZ

Estas configuraciones son para las funciones de entrada digital utilizadas en DriveWorksEZ. Por lo general, no es necesario

modificarlas.

5.7 H: Funciones de terminales

YASKAWA ELECTRIC SISP C710616 41E Variador de CA YASKAWA A1000 Manual Técnico
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Detalles de los parámetros
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