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L1-08: Nivel de corriente oL1

Configura la corriente de referencia para la detección de sobrecarga térmica del motor en amperios, para el motor 1. Cuando

L1-08 se configura en 0.0 A (predeterminado), se usa el parámetro E2-01 (E5-03 en los modos de control PM) como

referencia para la protección contra sobrecargas del motor. Cuando L1-08 

≠0.0 A, el valor configurado se usa como

referencia para la protección contra sobrecargas del motor.

Nota:

Este parámetro no está disponible en los modelos 4A0930 y 4A1200.

N.º

Nombre

Rango de

configuración

Predeterminado

L1-08

Nivel de Corriente oL1

0.0 A o 10 al 150% de la

corriente nominal del

variador

 <1> 

 

 <2>

0.0 A

<1> Los datos en pantalla tienen las siguientes unidades:

2A0004 a 2A0040, 4A0002 a 4A0023 y 5A0007 a 5A0017: unidades de 0.01 A.
2A0056 a 2A0415, 4A0031 a 4A0675 y 5A0022 a 5A0242: unidades de 0.1 A.

<2> No puede configurarse con un valor menor que el 10% de la corriente nominal del variador cuando el nivel de corriente se configura en un

valor mayor que 0.0 A.

n

L1-09: Nivel de corriente oL1 para el motor 2

Configura la corriente de referencia para la detección de sobrecarga térmica del motor en amperios, para el motor 2. Cuando

L1-09 se configura en 0.0 A (predeterminado), se usa el parámetro E4-01 como referencia para la protección contra

sobrecargas del motor. Cuando L1-09 

≠0.0 A, el valor configurado se usa como referencia para la protección contra

sobrecargas del motor.

Nota:

Este parámetro no está disponible en los modelos 4A0930 y 4A1200.

N.º

Nombre

Rango de

configuración

Predeterminado

L1-09

Nivel de Corriente oL1 para el Motor 2

0.0 A o 10 al 150% de la

corriente nominal del

variador

 <1> 

 

 <2>

0.0 A

<1> Los datos en pantalla tienen las siguientes unidades:

2A0004 a 2A0040, 4A0002 a 4A0023 y 5A0007 a 5A0017: unidades de 0.01 A.
2A0056 a 2A0415, 4A0031 a 4A0675 y 5A0022 a 5A0242: unidades de 0.1 A.

<2> No puede configurarse con un valor menor que el 10% de la corriente nominal del variador cuando el nivel de corriente se configura en un

valor mayor que 0.0 A.

n

L1-13: Selección de operación electrotérmica continua

Determina si se retiene el valor actual de la protección electrotérmica del motor (L1-01) cuando se interrumpe el suministro

eléctrico.

N.º

Nombre

Rango de

configuración

Predeterminado

L1-13

Selección de Operación Electrotérmica Continua

0, 1

1

Configuración 0: Desactivada

Configuración 1: Activada

n

Protección del motor usando una entrada del termistor NTC

Se pueden proteger los motores de los modelos 4A0930 y 4A1200 si se conecta la entrada del termistor NTC en el bobinado

del motor a uno de los terminales de entrada analógica del variador.
Esto permite que el variador proporcione compensación de torque en respuesta a los cambios en la temperatura del motor,

y protege al motor contra sobrecalentamientos.
Si la señal de entrada NTC que usa el terminal de entrada analógica de múltiple función del variador supera el nivel de

alarma por sobrecalentamiento configurado en L1-16 (o L1-18 para el motor 2), entonces “oH5” parpadea en la pantalla

del operador digital. El variador responde a la alarma de acuerdo con la configuración de L1-20 (la configuración

predeterminada es mantener el funcionamiento cuando se produce una alarma oH5).
La 

Figura 5.93

 muestra un circuito que utiliza el termistor NTC y los valores de resistencia del terminal. Configure el

interruptor DIP S1 del variador en "V" para la entrada de tensión cuando conecte la entrada del termistor NTC al terminal

A2 en el variador.

Nota:

Este ejemplo supone que H3-10 = 17, H3-09 = 0 y que el interruptor DIP S1 se configuró para la entrada de tensión.

5.8 L: Funciones de protección
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