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5.11 U: Parámetros del monitor

Los parámetros del monitor permiten que el usuario vea diversos aspectos del rendimiento del variador usando la pantalla

del operador digital. Algunos monitores pueden emitir desde terminales FM y AM si se asigna el número de parámetro

específico del monitor (Uo-oo) a H4-01 y H4-04. 

Refiérase a H4-01, H4-04: Selección del monitor para los terminales 

FM y AM de salida analógica de múltiple función PAG. 352

 para obtener información detallada sobre cómo asignar

funciones a una salida analógica.

u

U1: Monitores del Estado de Operación

Los monitores de estado muestran los datos del estado del variador, como la frecuencia de salida y la corriente de salida.

Refiérase a U1: Monitores del estado de operación PAG. 681

 para ver una lista completa de monitores y descripciones

U1-oo.

u

U2: Rastreo de Fallas

Utilice estos parámetros del monitor para ver el estado de diversos aspectos del variador al momento de producirse una

falla.
Esta información es útil para determinar la causa de una falla. 

Refiérase a U2: Rastreo de fallas PAG. 683

 para ver una

lista completa de monitores y descripciones de U2-oo.
Los monitores U2-oo no se restablecen cuando se inicializa el variador. 

Refiérase a o4-11: Inicialización de U2, U3 

PAG. 412

 para ver instrucciones sobre cómo restablecer estos valores del monitor.

Nota:

No se mantienen historiales de fallas cuando ocurren CPF00, CPF01, CPF06, CPF24, oFA00, oFb00, oFC00, Uv1, Uv2 o Uv3.

u

U3: Historial de Fallas

Estos parámetros muestran fallas que se han producido durante la operación, así como el tiempo de operación del variador

cuando ocurrieron esas fallas. 

Refiérase a U3: Historial de fallas PAG. 685

 para ver una lista completa de los monitores

y descripciones de U3-oo.
Los monitores U3-oo no se restablecen cuando se inicializa el variador. 

Refiérase a o4-11: Inicialización de U2, U3 

PAG. 412

 para ver instrucciones sobre cómo restablecer estos valores del monitor.

Nota:

No se mantienen historiales de fallas cuando ocurren CPF00, CPF01, CPF06, CPF24, oFA00, oFb00, oFC00, Uv1, Uv2 o Uv3.

u

U4: Monitores de Mantenimiento

Los monitores de mantenimiento muestran:
• El tiempo de funcionamiento del variador y los ventiladores de refrigeración y la cantidad de comandos de Marcha

emitidos.

• Los datos de mantenimiento y la información de reemplazos para varios componentes del variador.
• Datos de kWh
• La máxima corriente que se ha producido y la frecuencia de salida en el momento de producirse esa corriente máxima.
• Información sobre el estado de sobrecarga del motor.
• Información detallada sobre el comando de Marcha presente y la selección de la fuente externa de referencia de

frecuencia.

Refiérase a U4: Monitores de mantenimiento PAG. 685

 para ver una lista completa de los monitores y descripciones de

U4-oo.

u

U5: Monitores de PID

Estos monitores muestran los diversos aspectos del control de PID. 

Refiérase a Diagrama de bloques de PID PAG. 249

para obtener información detallada sobre cómo estos monitores muestran los datos de PID.

Refiérase a U5: Monitores de PID PAG. 688

 para ver una lista completa de los monitores y descripciones de U5-oo.

u

U6: Monitores del Estado de Funcionamiento

Los monitores de control muestran:
• Los datos de referencia para la tensión de salida y el control vectorial
• Los datos sobre la sincronización del rotor en motores PM, la compensación de fase hacia adelante y el posicionamiento

de flujo

• Los datos de pulsos del encoder PG del motor
• Los datos de pulsos para el control de Cero Servo

5.11 U: Parámetros del monitor
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