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8.2 Opciones y dispositivos periféricos del variador

La 

Tabla 8.1

 enumera el nombre de los diversos dispositivos periféricos, accesorios y opciones disponibles para los

variadores Yaskawa. Comuníquese con un representante de Yaskawa para solicitar estos dispositivos periféricos.
• Selección de dispositivos periféricos: Consulte el catálogo Yaskawa para la selección y los números de piezas.
• Instalación de dispositivos periféricos: Consulte el manual de la opción correspondiente para obtener instrucciones de

instalación.

Tabla 8.1 Dispositivos periféricos disponibles

Opción

Número de modelo

Descripción

Opciones de suministro eléctrico

Bobina de choque de CC

–

Mejora el factor de potencia suprimiendo la deformación armónica del suministro eléctrico.

Reactor de CA

–

Protege el variador cuando opera a partir de un gran suministro eléctrico y mejora el factor

de potencia suprimiendo la deformación armónica. Muy recomendable para suministros

eléctricos mayores que 600 kVA.

Resistencia de frenado

–

Para utilizar con sistemas que requieren frenado dinámico con hasta 3% ED. Si se necesita un

ED superior, use una unidad de resistencia de frenado.

Nota:

No clasificado para modelos de variadores de clase de 600 V.

Tarjetas opcionales de Entrada/Salida

Entrada analógica

AI-A3

• Permite una entrada de referencia analógica de alta resolución y alta precisión
• Canales de entrada: 3
• Entrada de tensión: -10 a 10 Vcc (20 kΩ), 13 bits con signo
• Entrada de corriente: 4 a 20 mA o 0 a 20 mA (250 Ω), 12 bits

Monitor analógico

AO-A3

• Proporciona terminales extra de salida analógica de múltiple función.
• Canales de salida: 2
• Tensión de salida: -10 a 10 V, 11 bits (con signo)

Entrada digital

DI-A3

• Configura la referencia de frecuencia mediante entradas digitales
• Canales de entrada: 18 (incluye señal SET y señal SIGN)
• Tipo de señal de entrada: BCD de 16 bits (4 dígitos), de 12 bits (3 dígitos) y de 8 bits (2

dígitos)

• Señal entrada: 24 Vcc, 8 mA

Salida digital

DO-A3

• Proporciona salidas digitales extra de múltiple función aisladas.
• Relés de fotoacoplador: 6 (48 V, hasta 50 mA)
• Relés de contacto: 2 (250 Vca/hasta 1 A, 30 Vcc/hasta 1 A)

Tarjetas opcionales de realimentación de velocidad del motor

Interfaz del variador de

línea de realimentación de

PG del motor

PG-X3

• Para entradas de realimentación de velocidad conectando un codificador de motor.
• Entrada: 3 pistas (puede usarse con 1 ó 2 pistas), variador de línea, máx. de 300 kHz
• Monitor de pulsos: coincide con el nivel RS-422
• Salida: 3 pistas, variador de línea
• Suministro eléctrico del codificador: 5 V o 12 V, corriente máx. de 200 mA

Interfaz del colector

abierto de realimentación

de PG del motor

PG-B3

• Para entradas de realimentación de velocidad conectando un codificador de motor.
• Entrada: 3 pistas (puede usarse con 1 ó 2 pistas), conexión HTL del codificador, máx. de

50 kHz

• Salida: 3 pistas, colector abierto
• Suministro eléctrico del codificador: 12 V, corriente máx. de 200 mA

Codificador EnDat

PG-F3

• Para entradas de realimentación de velocidad conectando un codificador de motor.
• Tipo de codificador: EnDat 2.1/01, EnDat 2.2/01 y EnDat 2.2/ 22 (HEIDENHAIN),

HIPERFACE (SICK-STEGMANN)

• Frecuencia de entrada máxima: 20 kHz
• Monitor de pulsos: coincide con el nivel RS-422
• Tensión de salida: 5 V ±5%, 8 V ±10%
• Corriente de salida máxima: 200 mA
• Suministro eléctrico del codificador: 5 V, corriente máx. de 330 mA u 8 V, corriente máx.

de 150 mA

• Longitud del cableado: 20 m máx. para el codificador, 30 m máx. para el monitor de pulsos

Nota:

1. Disponible en las versiones de software de variador PRG: 1018 y

posteriores.

2. La opción PG-F3 solo puede usarse en CLV/PM y quizás no sea compatible

con los modelos 4A0930 y 4A1200.

8.2 Opciones y dispositivos periféricos del variador
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