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d2: Límites Superiores/Inferiores de Frecuencia

N.º

(Dir.

Hex.)

Nombre

Pantalla LCD

Descripción

Configuración Página

d2-01

(0289)

Límite Superior de la

Referencia de

Frecuencia

Ref Upper Limit

Todos los modos

Configura el límite superior de la referencia de frecuencia

como porcentaje de la frecuencia de salida máxima.

Predeterminado:

100.0%

Mín.: 0.0

Máx.: 110.0

281

d2-02

(028A)

Límite Inferior de la

Referencia de

Frecuencia

Ref Lower Limit

Todos los modos

Configura el límite inferior de la referencia de frecuencia

como porcentaje de la frecuencia de salida máxima.

Predeterminado:

0.0%

Mín.: 0.0

Máx.: 110.0

281

d2-03

(0293)

Límite Inferior de la

Referencia de

Velocidad Maestra

Ref1 Lower Limit

Todos los modos

Configura el límite inferior de las referencias de frecuencia

de las salidas analógicas como porcentaje de la frecuencia

de salida máxima.

Predeterminado:

0.0%

Mín.: 0.0

Máx.: 110.0

282

u

d3: Frecuencia de Salto

N.º

(Dir.

Hex)

Nombre

Pantalla LCD

Descripción

Valores

Página

d3-01

(0294) Frecuencia de Salto 1

Jump Freq 1

Todos los modos

Elimina los problemas de vibración por resonancia del motor/

máquina evitando el funcionamiento constante en rangos de

frecuencia predefinidos. El variador acelera y desacelera el

motor a través de los rangos de frecuencia prohibidos.

La configuración 0.0 desactiva esta función.

Los parámetros deben configurarse de manera que d3-01 ≥

d3-02 ≥ d3-03.

Predeterminado:

<1> <2>

Mín.: 0.0

 <2>

Máx.: 400.0

 <2>

282

d3-02

(0295) Frecuencia de Salto 2

Jump Freq 2

Todos los modos

Elimina los problemas de vibración por resonancia del motor/

máquina evitando el funcionamiento constante en rangos de

frecuencia predefinidos. El variador acelera y desacelera el

motor a través de los rangos de frecuencia prohibidos.

La configuración 0.0 desactiva esta función.

Los parámetros deben configurarse de manera que d3-01 ≥

d3-02 ≥ d3-03.

Predeterminado:

<1> <2>

Mín.: 0.0

 <2>

Máx.: 400.0

 <2>

282

d3-03

(0296) Frecuencia de Salto 3

Jump Freq 3

Todos los modos

Elimina los problemas de vibración por resonancia del motor/

máquina evitando el funcionamiento constante en rangos de

frecuencia predefinidos. El variador acelera y desacelera el

motor a través de los rangos de frecuencia prohibidos.

La configuración 0.0 desactiva esta función.

Los parámetros deben configurarse de manera que d3-01 ≥

d3-02 ≥ d3-03.

Predeterminado:

<1> <2>

Mín.: 0.0

 <2>

Máx.: 400.0

 <2>

282

d3-04

(0297)

Ancho de la Frecuencia

de Salto

Jump Bandwidth

Todos los modos

Configura el ancho de la banda inactiva alrededor de cada

punto prohibido de referencia de frecuencia seleccionado.

Predeterminado:

<1> <3>

Mín.: 0.0

 <3>

Máx.: 20.0 

 <3>

282

<1> La configuración predeterminada queda determinada por el parámetro A1-02, Configuración del Modo de Control.
<2> La configuración predeterminada es 0.0% y el rango de configuración es de 0.0 a 100.0% en AOLV/PM o CLV/PM.
<3> La configuración predeterminada es 1.0% y el rango de configuración es de 0.0 a 40.0% en AOLV/PM y CLV/PM.

u

d4: Función de Sostenimiento de la Referencia de Frecuencia y Arriba/Abajo 2

N.º

(Dir.

Hex)

Nombre

Pantalla LCD

Descripción

Valores

Página

d4-01

(0298)

Selección de la Función

de Sostenimiento de la

Referencia de

Frecuencia

Fref Hold Sel

0: Disabled

1: Enabled

Todos los modos

0: Desactivada. El variador arranca desde cero cuando se

enciende.

1: Activada. En el encendido, el variador enciende el motor

en la frecuencia de sostenimiento guardada.

Predeterminado:

0

Rango: 0, 1

283

d4-03

(02AA)

Paso de Polarización de

la Referencia de

Frecuencia (Arriba/

Abajo 2)

Up/Dn 2 Step Lvl

Todos los modos

Configura la polarización añadida a la referencia de

frecuencia cuando las entradas digitales Arriba 2 y Abajo 2

están activadas (H1-oo = 75, 76).

Predeterminado:

0.00 Hz

Mín.: 0.00

Máx.: 99.99

285

B.6 d: Referencias

YASKAWA ELECTRIC SISP C710616 41E Variador de CA YASKAWA A1000 Manual Técnico
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Lista de parámetros
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