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N.º

(Dir.

Hex)

Nombre

Pantalla LCD

Descripción

Valores

Página

E5-11

(0333)

Compensación del

Pulso Z del Codificador

(para Motores PM)

Enc Z-Pulse Offs

V/f

OLV/PM

V/f w PG

AOLV/PM

OLV

CLV/PM

CLV

CLV/PM

V/f

OLV/PM

V/f w PG

AOLV/PM

OLV

CLV/PM

CLV

CLV/PM

Configura la compensación entre el eje magnético del rotor

y el pulso Z de un codificador incremental durante el ajuste

de la compensación del pulso Z.

Predeterminado:

0.0 grad.

Mín.: -180

Máx.: 180

306

E5-24

(0353)

<1>

Constante 2 de Tensión

de Inducción del Motor

(para Motores PM)

PM Mtr Ind V 2

V/f

OLV/PM

V/f w PG

AOLV/PM

OLV

CLV/PM

CLV

V/f

OLV/PM

V/f w PG

AOLV/PM

OLV

CLV/PM

CLV

OLV/PM

AOLV/PM

CLV/PM

OLV/PM

AOLV/PM

CLV/PM

Configura la tensión rms inducida de fase a fase en unidades

de 0.1 mV/(r/min) [ángulo mecánico]. Configure este

parámetro cuando utilice un motor SPM Yaskawa serie

SMRA.

Predeterminado:

<4>

Mín.: 0.0 mV/

(r/min)

Máx.: 6500.0

mV/

(r/min)

307

E5-25

(035E)

Cambio de Polaridad

durante el Retraso del

Cálculo de Polaridad

Inicial (para Motores

PM)

RotPolarityInvrs

0: Disabled

1: Enabled

V/f

OLV/PM

V/f w PG

AOLV/PM

OLV

CLV/PM

CLV

V/f

OLV/PM

V/f w PG

AOLV/PM

OLV

CLV/PM

CLV

OLV/PM

AOLV/PM

CLV/PM

OLV/PM

AOLV/PM

CLV/PM

Cambia la polaridad para el cálculo de polaridad inicial.

0: Desactivada

1: Activada

Normalmente, no hay necesidad de modificar el valor

predeterminado de este parámetro.

Si aparece “Sd = 1” en la placa de identificación o en un

informe de prueba de un motor Yaskawa, este parámetro debe

configurarse en 1.

Nota:

El modo de control disponible varía con el

modelo de variador:

2A0004 a 2A0415 y 4A0002 a 4A0675:

disponible cuando A1-02 = 6, 7

4A0930 y 4A1200:

disponible cuando A1-02 = 5, 6 ó 7.

Predeterminado:

0

Rango: 0, 1

307

<1> El valor de configuración no se restablece al valor predeterminado cuando se inicializa el variador.
<2> La configuración predeterminada depende de los parámetros A1-02, Selección del Método de Control, o2-04, Selección del Modelo de Variador

y C6-01, Selección del Ciclo del Variador.

<3> Las selecciones pueden variar según el código de motor ingresado en E5-01.
<4> La configuración predeterminada queda determinada por el parámetro E5-01, Selección del Código del motor
<5> Los datos en pantalla tienen las siguientes unidades:

2A0004 a 2A0040, 4A0002 a 4A0023 y 5A0007 a 5A0017: unidades de 0.01 A.
2A0056 a 2A0415, 4A0031 a 4A0675 y 5A0022 a 5A0242: unidades de 0.1 A.
4A0930 y 4A1200: unidades de 1 A.

B.7 E: Parámetros del Motor

YASKAWA ELECTRIC SISP C710616 41E Variador de CA YASKAWA A1000 Manual Técnico
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