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N.º

(Dir.

Hex)

Nombre

Pantalla LCD

Descripción

Valores

Página

H3-07

(0415)

Configuración de

Ganancia del Terminal

A3

Terminal A3 Gain

Todos los modos

Configura el nivel del valor de entrada seleccionado en H3-06

cuando ingresan 10 V al terminal A3.

Predeterminado:

100.0%

Mín.: -999.9

Máx.: 999.9

348

H3-08

(0416)

Configuración de

Polarización del

Terminal A3

Terminal A3 Bias

Todos los modos

Configura el nivel del valor de entrada seleccionado en H3-06

cuando ingresan 0 V al terminal A3.

Predeterminado:

0.0%

Mín.: -999.9

Máx.: 999.9

348

H3-09

(0417)

Selección de Nivel de

Señal del Terminal A2 Term A2 Level

Todos los modos

0: 0 a 10 V

1: -10 a 10 V

2: 4 a 20 mA

3: 0 a 20 mA

Nota:

Utilice el interruptor DIP S1 para configurar el

terminal de entrada A2 para una señal de

entrada de tensión o de corriente.

Predeterminado:

2

Rango: 0 a 3

348

H3-10

(0418)

Selección de la Función

del Terminal A2

Term A2 FuncSel

Todos los modos

Configura la función del terminal A2.

Predeterminado:

0

Rango: 0 a 32

348

H3-11

(0419)

Configuración de

Ganancia del Terminal

A2

Terminal A2 Gain

Todos los modos

Configura el nivel del valor de entrada seleccionado en H3-10

cuando ingresan 10 V (20 mA) al terminal A2.

Predeterminado:

100.0%

Mín.: -999.9

Máx.: 999.9

349

H3-12

(041A)

Configuración de

Polarización del

Terminal A2

Terminal A2 Bias

Todos los modos

Configura el nivel del valor de entrada seleccionado en H3-10

cuando ingresan 0 V (0 o 4 mA) al terminal A2.

Predeterminado:

0.0%

Mín.: -999.9

Máx.: 999.9

349

H3-13

(041B)

Constante de Tiempo

del Filtro de Entrada

Analógica

A1/A2 Filter T

Todos los modos

Configura una constante de tiempo del filtro de retardo

primario para los terminales A1, A2 y A3. Se utiliza para el

filtrado de ruidos.

Predeterminado:

0.03 s

Mín.: 0.00

Máx.: 2.00

349

H3-14

(041C)

Selección de Activación

del Terminal de Entrada

Analógica

A1/A2/A3 Sel

1: A1 Available

2: A2 Available

3: A1/A2 Available

4: A3 Available

5: A1/A3 Available

6: A2/A3 Available

7: All Available

Todos los modos

Determina qué terminales de entrada analógica se activan o

desactivan cuando se activa una entrada digital programada

para “Activar entrada analógica” (H1-oo = C).

Los terminales que no están configurados como objetivo no

resultan afectados por las señales de entrada.

1: Solo terminal A1

2: Solo terminal A2

3: Solo terminales A1 y A2

4: Solo terminal A3

5: Terminales A1 y A3

6: Terminales A2 y A3

7: Todos los terminales activados

Predeterminado:

7

Rango: 1 a 7

349

H3-16

(02F0)

Compensación del

Terminal A1

TerminalA1Offset

Todos los modos

Añade una compensación cuando la señal analógica al

terminal A1 está en 0 V.

Predeterminado:

0

Mín.: -500

Máx.: 500

350

H3-17

(02F1)

Compensación del

Terminal A2

TerminalA2Offset

Todos los modos

Añade una compensación cuando la señal analógica al

terminal A2 está en 0 V.

Predeterminado:

0

Mín.: -500

Máx.: 500

350

H3-18

(02F2)

Compensación del

Terminal A3

TerminalA3Offset

Todos los modos

Añade una compensación cuando la señal analógica al

terminal A3 está en 0 V.

Predeterminado:

0

Mín.: -500

Máx.: 500

350

Configuraciones de las entradas analógicas de múltiple función H3 

Configuración

de H3-oo

Función

Pantalla LCD

Descripción cuando la salida es del 100%

Página

0

Polarización de

frecuencia

Freq Ref Bias

Todos los modos

E1-04 (frecuencia de salida máxima)

350

1

Ganancia de

frecuencia

Freq Ref Gain

Todos los modos

Una señal de 0 a 10 V permite una configuración del 0 al 100%. Una señal

de -10 a 0 V permite una configuración del -100 al 0%.

350

2

Referencia de

frecuencia auxiliar 1

Aux Reference1

Todos los modos

E1-04 (frecuencia de salida máxima)

350
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