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N.º

(Dir.

Hex)

Nombre

Pantalla LCD

Descripción

Valores

Página

H5-01

(0425)

<1>

Dirección del Nodo del

Variador

Serial Comm Adr

Todos los modos

Selecciona el número de nodo (dirección) de la estación del

variador para los terminales R+, R-, S+ y S- de MEMOBUS/

Modbus. Apague y encienda el variador para que la

configuración entre en vigencia.

Predeterminado:

1F (Hex)

Mín.: 0

Máx.: FF

743

H5-02

(0426)

Selección de la

Velocidad de

Comunicación

Serial Baud Rate

0: 1200 bps

1: 2400 bps

2: 4800 bps

3: 9600 bps

4: 19.2 kbps

5: 38.4 kbps

6: 57.6 kbps

7: 76.8 kbps

8: 115.2 kbps

Todos los modos

0: 1200 bps

1: 2400 bps

2: 4800 bps

3: 9600 bps

4: 19200 bps

5: 38400 bps

6: 57600 bps

7: 76800 bps

8: 115200 bps

Apague y encienda el variador para que la configuración

entre en vigencia.

Predeterminado:

3

Rango: 0 a 8

743

H5-03

(0427)

Selección de la Paridad

de Comunicaciones

Serial Com Sel

0: No Parity

1: Even Parity

2: Odd Parity

Todos los modos

0: Sin paridad

1: Paridad par

2: Paridad impar

Apague y encienda el variador para que la configuración

entre en vigencia.

Predeterminado:

0

Rango: 0 a 2

743

H5-04

(0428)

Método de Paro después

de un Error de

Comunicación (CE)

Serial Fault Sel

0: Ramp to Stop

1: Coast to Stop

2: Fast-Stop

3: Alarm Only

Todos los modos

0: Paro por rampa

1: Paro por inercia

2: Paro rápido

3: Solo alarma

Predeterminado:

3

Rango: 0 a 3

744

H5-05

(0429)

Selección de la

Detección de Fallas de

Comunicación

Serial Flt Dtct

0: Disabled

1: Enabled

Todos los modos

0: Desactivada

1: Activada. Si se pierde la comunicación durante más de dos

segundos, se produce una falla de CE.

Predeterminado:

1

Rango: 0, 1

744

H5-06

(042A)

Tiempo de Espera para

la Transmisión del

Variador

Transmit WaitTIM

Todos los modos

Configure el tiempo de espera entre la recepción y el envío

de los datos.

Predeterminado:

5 ms

Mín.: 5

Máx.: 65

744

H5-07

(042B)

Selección del Control

RTS

RTS Control Sel

0: Disabled

1: Enabled

Todos los modos

0: Desactivada. RTS está siempre activo.

1: Activada. RTS se activa solo al enviar.

Predeterminado:

1

Rango: 0, 1

744

H5-09

(0435)

Tiempo de Detección de

CE

CE Detect Time

Todos los modos

Configura el tiempo necesario para detectar un error de

comunicaciones.

Puede ser necesario aplicar ajustes cuando un grupo de

variadores funciona en red.

Predeterminado:

2.0 s

Mín.: 0.0

Máx.: 10.0

744

H5-10

(0436)

Selección de la Unidad

del Registro 0025H de

MEMOBUS/Modbus

CommReg 25h Unit

0: 0.1 V

1: 1 V

Todos los modos

0: unidades de 0.1 V

1: unidades de 1 V

Predeterminado:

0

Rango: 0, 1

745

H5-11

(043C)

Selección de la Función

ENTER de

Comunicaciones

Enter CommandSel

0: Enter Required

1: No EnterRequired

Todos los modos

0: El variador requiere un comando Enter antes de aceptar

cambios en la configuración de los parámetros.

1: Los cambios en los parámetros se activan de inmediato sin

el comando Enter (al igual que V7).

Predeterminado:

0

Rango: 0, 1

745

H5-12

(043D)

Selección del Método

para el Comando de

Marcha

Run CommandSel

0: FWD Run &REV

Run

1: Run & FWD/REV

Todos los modos

0: Adelante/Paro, Reversa/Paro

1: Marcha/Paro, Adelante/Reversa

Predeterminado:

0

Rango: 0, 1

745

H5-17

(11A1)

<2>

Selección de Operación

cuando no es posible

Escribir en EEPROM

Busy Enter Sel

0: No ROM Enter

1: RAM Enter

Todos los modos

Selecciona la operación cuando se intenta escribir datos en

EEPROM a través de las comunicaciones de MEMOBUS/

Modbus y no es posible escribir en EEPROM.

Normalmente, no hay necesidad de modificar el valor

predeterminado de este parámetro

0: No es posible escribir en EEPROM

1: Escribir solo en la memoria RAM

Nota:

Este parámetro no está disponible en los

modelos 4A0930 y 4A1200.

Predeterminado:

0

Rango: 0, 1

745

B.9 Parámetros H: terminales de múltiple función

YASKAWA ELECTRIC SISP C710616 41E Variador de CA YASKAWA A1000 Manual Técnico

651

B

Lista de parámetros




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                649
                650
                651
                652
                653
                …
                840
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









