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N.º

(Dir.

Hex)

Nombre

Pantalla LCD

Descripción

Valores

Página

L3-05

(0493)

Selección de la

Prevención de

Bloqueos durante la

Marcha 

StallP Run Sel

0: Disabled

1: Decel Time 1

2: Decel Time 2

V/f

OLV/PM

V/f w PG

AOLV/PM

OLV

CLV/PM

CLV

V/f

OLV/PM

V/f w PG

V/f

OLV/PM

V/f w PG

AOLV/PM

OLV

CLV/PM

CLV

V/f

OLV/PM

V/f w PG

0: Desactivada. El variador funciona a una frecuencia

determinada. Una carga pesada puede causar bloqueos.

1: Tiempo de desaceleración 1. Utiliza el tiempo de

desaceleración configurado en C1-02 mientras se efectúa la

prevención de bloqueos.

2: Tiempo de desaceleración 2. Utiliza el tiempo de

desaceleración configurado en C1-04 mientras se efectúa la

prevención de bloqueos.

Predeterminado:

1

Rango: 0 a 2

376

L3-06

(0494)

Nivel de Prevención de

Bloqueos durante la

Marcha 

StallP Run Level

V/f

OLV/PM

V/f w PG

AOLV/PM

OLV

CLV/PM

CLV

V/f

OLV/PM

V/f w PG

V/f

OLV/PM

V/f w PG

AOLV/PM

OLV

CLV/PM

CLV

V/f

OLV/PM

V/f w PG

Activado cuando L3-05 está configurado en 1 ó 2. El 100%

es igual a la corriente nominal del variador.

Predeterminado:

<1>

Mín.: 30%
Máx.: 150%

 <1>

376

L3-11

(04C7)

Selección de la Función

de Supresión de

Sobretensión 

OV Inhibit Sel

0: Disabled

1: Enabled

Todos los modos

Activa o desactiva la función de supresión de sobretensión,

que permite que el variador cambie la frecuencia de salida

a medida que cambia la carga para evitar una falla por

sobretensión.

0: Desactivada

1: Activada

Predeterminado:

0

Rango: 0, 1

377

L3-17

(0462)

Tensión Objetivo del

Bus de CC para la

Supresión de

Sobretensión y la

Prevención de

Bloqueos

DC Bus Reg Level

Todos los modos

Configura el valor deseado para la tensión del bus de CC

durante la supresión de sobretensión y la prevención de

bloqueos durante la desaceleración.

Predeterminado:
375 Vcc 

 <3> <8>

Mín.: 150
Máx.: 400

 <8>

377

L3-20

(0465)

Ganancia de la

Regulación de Tensión

del Bus de CC 

DC Bus P Gain

Todos los modos

Configura la ganancia proporcional para la función de

Mantenimiento en caso de Caída de Tensión KEB, la

prevención de bloqueos y la supresión de sobretensión.

Predeterminado:

<4>

Mín.: 0.00

Máx.: 5.00

377

L3-21

(0466)

Ganancia del Cálculo

de la Tasa de

Aceleración/

Desaceleración 

Acc/Dec P Gain

Todos los modos

Configura la ganancia proporcional utilizada para calcular

la tasa de desaceleración durante la función de

Mantenimiento en caso de Caída de Tensión KEB, la

función de supresión de sobretensión y la prevención de

bloqueos durante la desaceleración (L3-04 = 2).

Predeterminado:

1.00

Mín.: 0.10

Máx.: 10.00

378

L3-22

(04F9)

Tiempo de

Desaceleración en

Prevención de

Bloqueos durante la

Aceleración 

PM Acc Stall P T

V/f

OLV/PM

V/f w PG

AOLV/PM

OLV

CLV/PM

CLV

OLV/PM

V/f

OLV/PM

V/f w PG

AOLV/PM

OLV

CLV/PM

CLV

OLV/PM

Configura el tiempo de desaceleración utilizado para la

prevención de bloqueos durante la aceleración en OLV/PM.

Predeterminado:

0.0 s

Mín.: 0.0

Máx.: 6000.0

374

L3-23

(04FD)

Selección de la

Reducción Automática

para la Prevención de

Bloqueos durante la

Marcha 

CHP Stall P Sel

0: Lv1 set in L3-06

1: Autom. Reduction

V/f

OLV/PM

V/f w PG

AOLV/PM

OLV

CLV/PM

CLV

V/f

V/f w PG

0: Establece el nivel de prevención de bloqueos configurado

en L3-04 que se utiliza en todo el rango de frecuencia.

1: Reducción automática del nivel de prevención de

bloqueos en el rango de salida constante. El valor del límite

inferior es el 40% de L3-06.

Predeterminado:

0

Rango: 0, 1

376

L3-24

(046E)

Tiempo de Aceleración

del Motor para Cálculos

de Inercia 

Mtr Accel Time

Todos los modos

Configura el tiempo necesario para acelerar el motor

desacoplado al torque nominal desde el paro hasta la

frecuencia máxima.

Predeterminado:

<5> <6> <7>

Mín.: 0.001 s

Máx.: 10.000 s

378

L3-25

(046F)

Relación de Inercia y

Carga 

Load Inertia Rat

V/f

OLV/PM

V/f w PG

AOLV/PM

OLV

CLV/PM

CLV

V/f

OLV/PM

AOLV/PM

OLV

Configura la relación entre la inercia del motor y la inercia

de la máquina.

Predeterminado:

1.0

Mín.: 1.0

Máx.: 1000.0

378

L3-26

(0455)

Capacitores

Adicionales del Bus de

CC

ExtDC busCapSize

Todos los modos

Cuando los capacitores del bus de CC se han incorporado

externamente, asegúrese de agregar esos valores a la tabla

del capacitor interno para realizar cálculos correctos del bus

de CC.

Predeterminado:

0 μF

Mín.: 0

Máx.: 65000

379

L3-27

(0456)

Tiempo de Detección

de la Prevención de

Bloqueos

Stl Prev DetTime

V/f

OLV/PM

V/f w PG

AOLV/PM

OLV

CLV/PM

CLV

V/f

OLV/PM

V/f w PG

V/f

OLV/PM

V/f w PG

AOLV/PM

OLV

CLV/PM

CLV

V/f

OLV/PM

V/f w PG

Configura el tiempo que la corriente debe superar el nivel

de prevención de bloqueos para activar la prevención de

bloqueos.

Predeterminado:

50 ms

Mín.: 0

Máx.: 5000

379
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