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N.º

(Dir.

Hex)

Nombre

Pantalla LCD

Descripción

Valores

Página

L4-05

(049D)

Selección de la

Detección de Pérdida de

Referencia de

Frecuencia 

Ref Loss Sel

0: Stop

1:

Run@L4-06PrevRef

Todos los modos

0: Paro. El variador se detiene cuando se pierde la referencia

de frecuencia.

1: Marcha. El variador marcha a una velocidad reducida

cuando se pierde la referencia de frecuencia.

Predeterminado:

0

Rango: 0, 1

380

L4-06

(04C2)

Referencia de

Frecuencia en caso de

Pérdida de Referencia 

Fref at Floss

Todos los modos

Configura el porcentaje de la referencia de frecuencia que

el variador debería ejecutar cuando se pierde la referencia

de frecuencia.

Predeterminado:

80.0%

Mín.: 0.0

Máx.: 100.0

380

L4-07

(0470)

Selección de Detección

de Concordancia de

Velocidad

Freq Detect Sel

0: No Detection

@BB

1: Always Detected

Todos los modos

0: Sin detección durante el bloqueo de base.

1: Detección siempre activa.

Predeterminado:

0

Rango: 0, 1

381

<1> La configuración predeterminada queda determinada por el parámetro A1-02, Selección del Método de Control.

u

L5: Reinicio por falla

N.º

(Dir.

Hex)

Nombre

Pantalla LCD

Descripción

Valores

Página

L5-01

(049E)

Cantidad de Intentos de

Reinicio Automático 

Num of Restarts

Todos los modos

Configura la cantidad de veces que el variador puede

intentar el reinicio después de que se producen las

siguientes fallas: GF, LF, oC, oH1, ov, PF, rH, rr, oL1, oL2,

oL3, oL4, STo, Uv1.

Predeterminado:

0

Mín.: 0

Máx.: 10

381

L5-02

(049F)

Selección de Operación

de Salida del Reinicio

Automático por Falla 

Restart Sel

0: Flt Outp Disabld

1: Flt Outp Enabled

Todos los modos

0: Salida de falla no activa.

1: La salida de falla está activa durante el intento de reinicio.

Predeterminado:

0

Rango: 0, 1

381

L5-04

(046C)

Tiempo de Intervalo

para el

Restablecimiento por

Falla 

Flt Reset Wait T

Todos los modos

Configura la cantidad de tiempo que se debe esperar entre

la ejecución de los reinicios por falla.

Predeterminado:

10.0 s

Mín.: 0.5

Máx.: 600.0

382

L5-05

(0467)

Selección de Operación

del Restablecimiento

por Falla 

Fault Reset Sel

0: Continuous

1: Use L5-04 Time

Todos los modos

0: Intenta reiniciar de manera continua mientras aumenta

el contador de reinicios solo en los reinicios exitosos (al

igual que F7 y G7).

1: Intenta reiniciar con el tiempo de intervalo configurado

en L5-04 y aumenta el contador de reinicios con cada

intento (al igual que V7).

Predeterminado:

0

Rango: 0, 1

382

B.10 L: Función de protección

YASKAWA ELECTRIC SISP C710616 41E Variador de CA YASKAWA A1000 Manual Técnico

659

B

Lista de parámetros
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