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N.º

(Dir.

Hex)

Nombre

 

Descripción

Nivel de la

salida

analógica

Unidad

U1-21

(0077)

Monitor de Tensión de

Entrada V1 del

Terminal AI-A3

AI Opt Ch1 Level

Todos los modos

Muestra la tensión de entrada al terminal V1 en la tarjeta de

entrada analógica AI-A3.

10 V: 100%

(-10 a +10 V)

0.1%

U1-22

(072A)

Monitor de Tensión de

Entrada V2 del

Terminal AI-A3

AI Opt Ch2 Level

Todos los modos

Muestra la tensión de entrada al terminal V2 en la tarjeta de

entrada analógica AI-A3.

10 V: 100%

(-10 a +10 V)

0.1%

U1-23

(072B)

Monitor de Tensión de

Entrada V3 del

Terminal AI-A3

AI Opt Ch3 Level

Todos los modos

Muestra la tensión de entrada al terminal V3 en la tarjeta de

entrada analógica AI-A3.

10 V: 100%

(-10 a +10 V)

0.1%

U1-24

(007D)

Monitor de Pulsos de

Entrada 

Term RP Inp Freq

Todos los modos

Muestra la frecuencia hacia el terminal RP de entrada del tren

de pulsos.

Determinado

por H6-02

1 Hz

U1-25

(004D)

Número de Software

(Flash) 

CPU 1 SW Number

Todos los modos

Identificación FLASH

No hay salidas

de señal

disponibles

–

U1-26

(005B)

N.º de Software (ROM) CPU 2 SW Number

Todos los modos

Identificación ROM

No hay salidas

de señal

disponibles

–

U1-27

(07A8)

Identificación de

Mensajes (OPR) 

MessageID (OPR)

Todos los modos

Identificación de OPR

No hay salidas

de señal

disponibles

–

U1-28

(07A9)

Identificación de

Mensajes (INV) 

MessageID (INV)

Todos los modos

Identificación de INV

No hay salidas

de señal

disponibles

–

U1-29

(07AA)

N.º de Software (PWM) CPU 3 SW Number

Todos los modos

Identificación de PWM

Nota:

Este monitor solo aparece en los modelos

4A0930 y 4A1200.

No hay salidas

de señal

disponibles

–

<1> Los datos en pantalla tienen las siguientes unidades:

2A0004 a 2A0040, 4A0002 a 4A0023 y 5A0007 a 5A0017: unidades de 0.01 A.
2A0056 a 2A0415, 4A0031 a 4A0675 y 5A0022 a 5A0242: unidades de 0.1 A.
4A0930 y 4A1200: unidades de 1 A.

<2> Los valores de U1-03, U2-05 y U4-13 aparecen en el operador digital expresados en amperios. Cuando esos monitores se verifican usando

comunicaciones de MEMOBUS/Modbus, los valores del monitor en las comunicaciones de MEMOBUS/Modbus aparecen de esta manera:
valor numérico / 8192 × corriente nominal del variador (A) de la condición “192 (valor máximo) = corriente nominal del variador (A)”

<3> Los valores indicados son específicos para variadores de clase de 200 V. Duplique el valor para variadores de clase de 400 V. Multiplique el

valor por 2.875 para variadores de clase de 600 V.

<4> En los modos de control de V/f y V/f con PG, 10 V = capacidad del variador (kW). En los modos de control OLV, CLV, OLV/PM, AOLV/

PM y CLV/PM, 10 V = potencia nominal del motor (E2-11) (kW).

u

U2: Rastreo de fallas

N.º

(Dir.

Hex)

Nombre

Pantalla LCD

Descripción

Nivel de la

salida

analógica

Unidad

U2-01

(0080) Falla de Corriente 

Current Fault

Todos los modos

Muestra la falla de corriente.

No hay salidas

de señal

disponibles

–

U2-02

(0081) Falla Anterior 

Last Fault

Todos los modos

Muestra la falla anterior.

No hay salidas

de señal

disponibles

–

U2-03

(0082)

Referencia de

Frecuencia en la Falla

Anterior 

Frequency Ref

Todos los modos

Muestra la referencia de frecuencia en la falla anterior.

No hay salidas

de señal

disponibles

0.01 Hz

U2-04

(0083)

Frecuencia de Salida en

la Falla Anterior 

Output Freq

Todos los modos

Muestra la frecuencia de salida en la falla anterior.

No hay salidas

de señal

disponibles

0.01 Hz

U2-05

(0084)

Corriente de Salida en la

Falla Anterior 

Corriente de Salida

Todos los modos

Muestra la corriente de salida en la falla anterior.

Nota:

La unidad se expresa en 1 A en el caso de los

modelos 4A0930 y 4A1200.

No hay salidas

de señal

disponibles

<1> 

 

 <2>

B.15 U: Monitores
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