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H5-04: Método de paro tras un error de comunicación

Selecciona el método de paro después de un error en las comunicaciones (CE).

N.º

Nombre

Rango de

configuración

Predeterminado

H5-04

Método de Paro después de CE

0 a 3

3

Configuración 0: Paro por rampa (usa el tiempo de desaceleración activado actualmente)
Configuración 1: Paro por inercia
Configuración 2: Paro rápido
Configuración 3: Solo Alarma (continúa la operación)

n

H5-05: Selección de la detección de falla de comunicación

Activa o desactiva la detección de errores en la comunicación (CE).

N.º

Nombre

Rango de

configuración

Predeterminado

H5-05

Selección de la Detección de Fallas de Comunicación

0 ó 1

1

Configuración 0: Desactivada

No se detectan errores de comunicación. El variador continúa funcionando.

Configuración 1: Activada

Si el variador no recibe datos del dispositivo maestro durante un período mayor que el configurado en H5-09, se acciona

una falla de CE y el variador funciona tal como lo determina el parámetro H5-04.

n

H5-06: Tiempo de espera para la transmisión del variador

Establece el tiempo que el variador espera desde la recepción de datos de un dispositivo maestro hasta emitir la respuesta.

N.º

Nombre

Rango de

configuración

Predeterminado

H5-06

Tiempo de Espera para la Transmisión del Variador

5 a 65 ms

5 ms

Mensaje de comando

Mensaje de respuesta

Mensaje de comando

PLC→Variador

PLC→Variador

Variador→PLC

Tiempo

Longitud de 24 bits

Configuración de H5-06

Figura C.5 Configuración del tiempo de espera para la transmisión del variador

n

H5-07: Selección de control RTS

Activa o desactiva el control RTS.

N.º

Nombre

Rango de

configuración

Predeterminado

H5-07

Selección del Control RTS

0 ó 1

1

Configuración 0: Desactivada. RTS está siempre activo.

Utilice esta configuración con comunicaciones RS-422 de punto a punto.

Configuración 1: Activada. RTS cambia mientras envía.

Utilice esta configuración con comunicaciones RS-485 o al usar comunicaciones RS-422 de reducción múltiple.

n

H5-09: Tiempo de detección de fallas de comunicación

Establece el tiempo que debe transcurrir con las comunicaciones interrumpidas antes de que el variador dispare una falla

de CE.

N.º

Nombre

Rango de

configuración

Predeterminado

H5-09

Tiempo de Detección de Fallas de Comunicación

0.0 a 10.0 s

2.0 s

C.4 Parámetros de configuración de MEMOBUS/Modbus

744
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