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Terminales

Terminales MIDI:

IN, OUT.

Terminal sustain/asignable:

Toma normal (sustain, sostenuto, suave, inicio/parada de ritmo).

•WK-3500

 Auriculares:

Toma estándar estéreo.

Impedancia de salida: 200 

Ω.

Voltaje de salida: 250 mV MAX. (Eficaz).

 Salida de línea (R, L/MONO):

Toma estándar x 2.

Impedancia de salida: 3 k

Ω.

Voltaje de salida: 1,5 V MAX. (Eficaz).

•WK-3100/WK-3000

 Terminal de auricular/salida:

Toma estéreo normal.

Impedancia de salida: 200 

Ω.

Voltaje de salida: 5,5 V (eficaz) Máx.

 Terminal de suministro de energía:

12 V de CC.

 Entrada de micrófono:

Toma estándar estéreo (con perilla de volumen de micrófono).

 (solamente el modelo WK-3100)

Impedancia de entrada: 1 K

Ω.

Sensibilidad de entrada: 10 mV.

Fuente de alimentación:

Sistema de alimentación doble.

Pilas:

6 pilas de tamaño D.

Duración de pila:

Aproximadamente 4 horas de operación continua con pilas de alcalinas.

Adaptador de CA:

AD-12

Apagado automático:

Desactiva automáticamente en aproximadamente seis minutos después de la
última operación de tecla. Solamente puede usarse cuando se utiliza la
alimentación mediante pilas, puede inhabilitarse manualmente.

Salida de altavoces:

6,1 W + 6,1 W.

Consumo de energía:

12 V 

 18 W.

Dimensiones:

122,3 x 42,3 x 16,0 cm.

Peso:

WK-3500: Aproximadamente 10,0 kg (sin pilas).

WK-3100/WK-3000: Aproximadamente 9,5 kg (sin pilas).

Especificaciones

735A-S-113C

*

La misma área de memoria se usa para almacenar los datos de la forma de onda, datos de acompañamiento y datos SMF.
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