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7-FUNCIONAMIENTO

Servicio técnico - Derechos reservados - Reproducción prohibida

AIRE SECUNDARIO

La regulación se efectúa con la misma palanca del aire primario. El aire secundario sale proporcionalmente al aire primario en un equilibrio 

previamente calculado que el usuario nunca puede cambiar incurriendo en ajustes inadecuados. De este modo no se tendrán excesos de 

combustión. El aire secundario es el que permite completar la combustión y mejorar el rendimiento.

En posición totalmente a la izquierda (Mín.) se disminuye la cantidad de aire en la cámara de combustión donde está presente sólo una 

mínima cantidad de aire primario y secundario.

Esta posición se utiliza para alargar la combustión (por ejemplo de noche, o cuando no se está en casa) de modo que la chimenea cerrada 

va al mínimo por autocombustión, se ahorra combustible y se mantiene la llama.

El uso de leña húmeda o tratada desprende una cantidad de humo superior a lo normal que puede ensuciar el cristal 

con más rapidez. También las bajas prestaciones del conducto de humo pueden perjudicar la limpieza del cristal, 

puesto que el humo permanece en la cámara de combustión más tiempo de lo normal.

INTERRUPTOR DE APERTURA DE LA PUERTA

MCZ instala en las termochimeneas un interruptor que, en caso de ventilación forzada, inhabilita el funcionamiento de los ventiladores 

cuando se abre la puerta de la termochimenea (véase el manual específico del kit comfort air basic-slim).

INTERVENCIÓN RÁPIDA

Si por cualquier motivo es necesario apagar inesperada y rápidamente el fuego de la chimenea cerrada o intervenir en el fuego liberado 

en el conducto de humos actúe del siguiente modo:

•	 Si el tiempo lo permite, quitar las brasas y cenizas utilizando un recipiente metálico.

•	 Solicitar urgentemente la intervención de los órganos competentes.
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