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MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO 

Capítulo 4
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Instalación y montaje 

 Servicio técnico - Derechos reservados a MCZ GROUP S.p.A. - Prohibida la 

reproducción 

 

4.8. REVESTIMIENTO DEL MONOBLOQUE 

 

Sólo después de haber acabado todas las 

operaciones de ubicación de la chimenea térmica, de 

conexión del cañón de humos y de conexión eléctrica 

e hidráulica, es posible iniciar las operaciones de 

revestimiento del monobloque 

 

4.8.1. Aislamiento de la chimenea térmica 

En la chimenea térmica deben estar siempre aislados las paredes y el 

techo en caso de que las paredes sean de material no ignífugo, 

con materiales aislantes no combustibles ante la acción del fuego. 
En caso de muros perimetrales ignífugos, no es obligatorio realizar el 

revestimiento. En cualquier caso, se recomienda para recuperar 

completamente el calor de la estructura. 
 

4.8.2. Aislamiento del travesaño de madera 

El travesaño de madera debe estar protegida con un aislamiento 

adecuado de las partes calientes. 
 

4.8.3. Contra-campana embellecedora 

Antes de construir la contra-campana embellecedora, se 

recomienda un ensayo general de la chimenea térmica para 

corregir posibles anomalías de funcionamiento o posibles 

retornos de humo en el local. 
Se recomienda realizar la contra-campana en cartón-yeso de tipo 

ignífugo de espesor 15/20 mm con armazón autoportante en perfil 

galvanizado, para que el peso no caiga sobre los componentes del 

revestimiento (travesaños de madera o arquitrabes de mármol), sin 

estructura portante. También para poder intervenir fácilmente en 

caso de anomalías y operaciones futuras de mantenimiento. 
 
 

min 1 cm
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