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Funcionamiento 

 Servicio técnico - Derechos reservados a MCZ S.p.A. - Prohibida su reproducción 

 

Los combustibles como chopo, pino, tilo o castaño presentan un bajo 

poder calorífico por tratarse de leña dulce, es decir tierna, y de breve 

duración. Para todos los tipos listados, resulta esencial el porcentaje de 

humedad que contienen. 

 

 

Un alto porcentaje de humedad provoca fenómenos de 

condensación en el conducto de humos, causando una 

alteración en el tiro y generando humo y un notable depósito 

de hollín en el hogar, sobre el cristal de la puerta y en el 

conducto de humos, con el consiguiente riesgo de incendio de 

este. Además, implica una eficiencia global mucho más baja. 

 

El uso de leña húmeda o tratada libera una cantidad de humo 

superior a la normal, lo que puede ensuciar el cristal con 

mayor rapidez. Unas bajas prestaciones del conducto de 

humos también pueden perjudicar la limpieza del vidrio, ya 

que el humo permanece en la cámara de combustión más 

tiempo de lo normal. 

 

No use combustibles tratados (madera pintada o 

lacada) o no adecuados (plástico o derivados), ya que 

pueden liberar sustancias tóxicas o contaminantes. 

No queme basura. 
Los gases producidos durante la utilización de 

combustibles no adecuados pueden causar daños al 

producto, al conducto de humos, contaminar y poner 

en peligro su salud. 

 

5.3. UTILIZACIÓN DEL INSERTABLE 

5.3.1. CARGA DE COMBUSTIBLE 

Para añadir combustible, basta con abrir la puerta girando / elevando el 

tirador y tirando de la puerta hacia usted. 
Durante la utilización, las partes metálicas y el cristal alcanzan 

temperaturas muy elevadas; por lo tanto, es necesario usar el guante 

térmico suministrado. 
Durante la combustión, la puerta de la cámara de combustión 

debe permanecer cerrada. 

 

 

Se prohíbe cargar cantidades de combustible 

superiores a las indicadas en la ficha técnica de cada 

producto. La introducción de cantidades excesivas de 

combustible en la cámara de combustión puede dañar 

y deformar el hogar y su estructura. 
MCZ no responde por posibles daños debidos a 

sobrecargas de combustible o a la utilización de 

combustibles que no se ajusten a las especificaciones. 

5.3.2. CONTROL DE LA COMBUSTIÓN 

 

AIRE PRIMARIO 
El insertable posee un dispositivo de emisión de aire primario en la 

parte inferior, lo que garantiza su combustión adecuada. Si se desplaza 

la palanca hacia la base de la flecha, se obtendrá una apertura total, 

mientras que si se desplaza hacia la punta de la flecha se obtendrá un 

cierre parcial, con una combustión más lenta. 

Tiempo de 

secado de la leña 

(por ejemplo, 

haya)

 

Humedad 

% 

Poder 

calorífico 

kcal/h 

Recién cortada 

50 

/ 

3 meses

 

40 2410 

6 meses 

35 

2700 

9 meses 

30 

2900 

12 meses 

25 

3150 

15 meses 

20 

3400 

18 meses 

15 

3710 

21 meses 

10 

3980 
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