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Conexiones e impresión

4-7

3

Pulse Z. Cada vez que pulse U o V, cambiará la selección. 

Consulte las explicaciones que se proporcionan abajo para 

especificar la configuración.
Si utiliza NetWare, AppleTalk, IPP, Servidor SSL o IPSec 

para conectarse a una red, debe introducir un ID de administrador y 

pulsar [OK]. El valor predeterminado es la parte numérica del 

nombre de modelo de la impresora. Si usa LP 4235, introduzca 

"2020".

Si utiliza NetWare, AppleTalk, IPP, Servidor SSL o IPSec 

para conectarse a una red, debe introducir una clave de 

administrador y pulsar [OK]. El valor predeterminado es la parte 

numérica del nombre de modelo de la impresora. Si usa LP 4235, 

introduzca "2020".

Seleccione Sí para esta opción cuando se conecte a una red 

mediante NetWare. En el submenú, se pueden seleccionar los 

siguientes tipos de trama: Automática, 802,3, Ethernet-II, 
SNAP

 y 802,2.

Es necesario activar Appletalk (Sí) para conectarse en red con 

equipos Macintosh.

Seleccione Sí para esta opción cuando se conecte a una red 

mediante IPP.

Seleccione Sí para esta opción cuando se conecte a una red 

mediante Servidor SSL. El submenú incluye las siguientes 

opciones: DES, 3DES, AES, IPP over SSL y HTTPS.

Seleccione Sí para esta opción cuando se conecte a una red 

mediante IPSec.

Continúa en la siguiente página...

ID
_

Clave
_

>NetWare >
 Sí

>AppleTalk
 Sí

>IPP
 No

>Servidor SSL
 No

>IPSec
 No
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