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Uso del panel de controles

7-55

Clave (entrada de la clave del administrador)

Para configurar las funciones de Red opcional, debe introducir un ID y 
una clave del administrador. Para obtener información sobre cómo 
configurar la clave del administrador, consulte la sección Administrador 
(configuración del administrador) en la página 7-86.

1

Una vez introducido el ID correcto en el paso anterior (ID (entrada del 
ID del administrador)), la pantalla de mensajes muestra 

Clave 

(entrada de clave del administrador) y un cursor intermitente (

_).

2

Pulse 

 o  para aumentar o reducir, respectivamente, el valor 

donde se encuentra el cursor intermitente. Introduzca la clave 
especificada. Utilice 

 y  para desplazar el cursor hacia la derecha 

e izquierda. Introduzca una clave de entre 0 (ningún valor) y 16 
dígitos.

3

Pulse [OK]. Aparece la pantalla Seguridad.

TCP/IP (configuración de IPv4)

Esta opción selecciona la configuración para TCP/IP (IPv4). El método 
para configurarla es el mismo que para las redes estándar. Para más 
información, consulte TCP/IP (configuración de IPv4) en la página 7-
45.

TCP/IP (IPv6) (configuración de IPv6)

Esta opción selecciona la configuración para TCP/IP (IPv6). El método 
de configuración es el mismo que para las redes estándar. Para más 
información, consulte TCP/IP (IPv6) (configuración de IPv6) en la 
página 7-49.

Netware (configuración de NetWare)

NetWare es un sistema operativo de red basado en PC que está 
destinado específicamente a los servidores. NetWare es un sistema de 
cliente-servidor que precisa la instalación del SO NetWare en el servidor 
y módulos de cliente dedicados (clientes NetWare) en las máquinas 
cliente (que ejecutan MS-DOS, OS/2, Windows, etc.). El protocolo de 
capa de red básico es el propio IPX/SPX (Internetwork Packet 
eXchange/Sequenced Packet eXchange) de NetWare, aunque el 
sistema también admite TCP/IP.

La función del SO NetWare está destinada específicamente a los 
servidores, a diferencia de los sistemas operativos de uso general como 
Windows NT y UNIX. En la consola del SO NetWare del servidor, solo se 
pueden realizar tareas mínimas para el funcionamiento del servidor. La 
administración del servidor y los archivos se efectúa básicamente con 
herramientas de administración desde los clientes. Además, todos los 
controladores y protocolos se presentan en forma de módulos 
denominados NLM (NetWare Loadable Modules). La capacidad de 
carga y descarga flexible y dinámica de los NLM es una de las 
principales ventajas de este sistema.

1

Después de introducir el ID y la clave del administrador, pulse 

 o  

varias veces hasta que aparezca 

>Netware.

Clave
_

Nota Si introduce un ID o una clave de administrador 
incorrectos, aparecerá el mensaje 

ID incorrecto o Clave 

errónea y se volverá a presentar la pantalla de entrada 
correspondiente. Vuelva a introducir el ID o la clave correctos.
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