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Uso del panel de controles

Seguridad

Se pueden configurar las funciones de seguridad para proteger el 
funcionamiento de la impresora y los datos de impresión.

Las opciones disponibles en Seguridad son las siguientes:

• ID (entrada del ID del administrador)

• Clave (entrada de la clave del administrador)

• Bloqueo de interfaz (configuración de bloqueo de interfaz (dispositivo 

externo))

• Impresión WSD (configuración de Impresión WSD)

• WSD mejorado (configuración de WSD mejorado)

• WSD mejor. (SSL) (configuración de WSD mejorado (SSL))

• IPP (configuración de IPP)

• Servidor SSL (configuración del servidor SSL)

• IPSec (configuración de IPSec)

• Interfaz LAN (configuración de la interfaz LAN)

• Nivel de seguridad (configuración del nivel de seguridad)

1

Pulse [MENU].

2

Pulse 

 o  varias veces hasta que aparezca Seguridad >.

ID (entrada del ID del administrador)

Para usar la función Seguridad, es necesario introducir un ID del 
administrador. Para obtener información sobre cómo configurar el ID del 
administrador, consulte la sección Administrador (configuración del 
administrador) en la página 7-86.

1

Pulse 

 cuando se muestre Seguridad >.

2

La pantalla de mensajes muestra 

ID y un cursor intermitente (_).

3

Pulse 

 o  para aumentar o reducir, respectivamente, el valor 

donde se encuentra el cursor intermitente. Introduzca el ID 
especificado. Utilice 

 y  para desplazar el cursor hacia la derecha 

e izquierda. Introduzca un ID de entre 1 y 16 dígitos.

4

Pulse [OK]. Continúe con el siguiente paso, Clave (entrada de la 
clave del administrador).

Clave (entrada de la clave del administrador)

Para configurar las funciones de seguridad, debe introducir un ID y una 
clave del administrador. Para obtener información sobre cómo 
configurar la clave del administrador, consulte la sección Administrador 
(configuración del administrador) en la página 7-86.

Nota Cuando se usa Embedded Web Server RX, los 
parámetros de la red y la configuración de seguridad se 
pueden cambiar como mejor convenga y se pueden 
comprobar desde el PC. Para obtener más información, 
consulte la Embedded Web Server RX User Guide.

Seguridad

>

ID
_
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