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Control del monitor con un PC (RS-232C)

n

Control de repetidor

Este sistema tiene una función para permitir el ajuste de 

múltiples monitores conectados en serie utilizando un 

comando sencillo. Esta función se denomina control de 

repetidor. Podrá utilizar la función de control de repetidor sin 

asignar números de ID.

[Ejemplo] 

Monitor 1 

 

Monitor 2 

Monitor 3 

Monitor 4

* Si los monitores están conectados según se muestra 

arriba, podrá ejecutar un comando como “Establecer los 

ajustes de entrada de todos los monitores en D-SUB”.

n

Comando de control de repetidor

El control de repetidor se logra ajustando el CUARTO 

CARÁCTER del parámetro en “+”.

Ejemplo:

VOLM030 +

←

Establece el volumen de todos los 

monitores en 30.

En control de repetidor, las respuestas serán devueltas por 

todos los monitores conectados.

Si desea determinar si un valor ha sido devuelto por un 

equipo específico, asigne números de ID a cada monitor por 

adelantado.

Cuando algunos monitores no devuelvan sus respuestas, la 

causa probable es que los monitores no hayan podido recibir 

el comando o que no haya finalizado el procesamiento del 

comando. No envíe un comando nuevo.

Ejemplo: (Cuando hay 4 monitores conectados y con 

números de ID asignados: 1 a 4)

VOLM030 +

WAIT

OK 001

OK 002

OK 003

OK 004

← Si se conectan 4 monitores en 

cadena, podrá garantizarse un 

funcionamiento fiable enviando 

un comando nuevo únicamente 

tras haberse recibido una 

respuesta del 4º (último monitor).

El control de repetidor también podrá ser utilizado para 

ajustes de lecturas.

Ejemplo:

VOLM ? ? ? +

WAIT

10 001

Se devuelven los ajustes 

de volumen para todos los 

monitores.

20 002

30 003

30 004

CONSEJOS

• Si se utiliza el control de repetidor durante la designación 

de ID (IDSL, IDLK), la designación de ID se cancelará.
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                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha
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                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D
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