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6. Haga clic en SETUP.

7. Haga clic en [

] junto a LAN SETUP.

8. Especifique los valores de DHCP CLIENT, IP ADDRESS, etc.

DHCP CLIENT
Si su LAN dispone de un servidor de DHCP y desea 

obtener una dirección automáticamente, cambie este 

ajuste a ON. 

Para establecer la dirección manualmente, ajuste el valor 

en OFF. 
IP ADDRESS
Si DHCP CLIENT está establecido en OFF, especifique 

una dirección IP.
SUBNET MASK
Si DHCP CLIENT está establecido en OFF, especifique la 

máscara de subred.
DEFAULT GATEWAY
Si DHCP CLIENT está establecido en OFF, especifique la 

puerta de enlace predeterminada.

Si no va a utilizar ninguna puerta de enlace, especifique 

“0.0.0.0”.

9. Cuando cambie el ajuste, haga clic en [Apply].

10. Salga de Internet Explorer.

11. Restablezca la dirección IP del PC anotada en el paso 6, 

“(2) Especificación de la dirección IP del PC”. 

12. Conecte el monitor y el PC a la LAN.

Control con un PC

■ Utilización básica

Se usa Internet Explorer en un PC de la LAN para controlar el 

monitor.

1. Inicie Internet Explorer en el PC.

2. En el cuadro “Dirección”, escriba “http://” seguido por 

la dirección IP del monitory ésta seguida por “/”; a 

continuación, pulse la tecla Intro. 

3. Escriba el “Username” (nombre de usuario) y el “Password” 

(contraseña) y haga clic en [Login].

 Escriba el nombre de usuario y el contraseña establecidos 

en SECURITY.

 Si no ha establecido ningún ajuste de SECURITY, deje los 

espacios en blanco y haga clic en [Login].

4. Configure los ajustes en cada pantalla de configuración.

CONSEJOS

• No podrá usar el monitor mientras éste se está calentando. 

Control del monitor con un PC (LAN)
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