



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
            
        
            
               
                    
                    Share
                
                




            

            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Brother manuales
                
                

                Multifuncional
                
                

                                MFC 8890DW
            
        
    
        
    
        
            
                
                    	Manuales


                    
                         Manuales
                        
                            
                                
                                    Brother MFC 8890DW Manuales y tutoriales

                                                                            Por ahora tenemos 4 manuales por MFC 8890DW Brother

                                                                    

                                                                    
                                            

    
        
            
            Brother MFC 8890DW Manual del usuario, Páginas: 234
        
        
            Brother / Multifuncional            	Idiomas:	
                                                      Español
                                            
	Páginas:	234
	Tamaño:	11.00 MB


                            
                    Mostrar tabla de contenidos 
                    
                        

Document Outline

	GUÍA DEL USUARIO MFC-8880DN/MFC-8890DW
	Información de aprobación y compilación e información sobre esta publicación
	INFORMACIÓN DE APROBACIÓN
	Compilación e información sobre esta publicación



	Declaración de conformidad de la CE
	Tabla de contenido
	Sección I: Especificaciones generales
	1 Información general
	Uso de la documentación
	Símbolos y convenciones utilizados en la documentación



	Acceso a la Guía del usuario del software y a la Guía del usuario en red
	Visualización de documentación
	Visualización de documentación (Windows®)
	Cómo encontrar las instrucciones de escaneado
	Guía del usuario del software:
	Guías básicas de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE con OCR:
	Cómo localizar instrucciones de configuración de la red (MFC-8890DW)
	Visualización de documentación (Macintosh®)
	Cómo encontrar las instrucciones de escaneado
	Guía del usuario del software:
	Guía del usuario de Presto! PageManager:
	Cómo localizar instrucciones de configuración de la red (MFC-8890DW)






	Acceso a la asistencia de Brother (para Windows®)
	Información general del panel de control
	Indicaciones del LED de estado






	2 Carga del papel y de documentos
	Carga de papel y soportes de impresión
	Carga de papel en la bandeja de papel estándar
	Impresión en papel normal, papel fino, papel reciclado o transparencias desde la bandeja de papel



	Carga de papel en la bandeja multipropósito (bandeja MP)
	Impresión en papel grueso, papel bond, sobres, etiquetas y transparencias



	Área no imprimible
	Área no imprimible de los faxes y copias
	Área no imprimible al imprimir desde un ordenador






	Papel y otros soportes de impresión aceptables
	Papel y soportes de impresión recomendados
	Tipo y tamaño de papel
	Bandeja de papel estándar
	Bandeja multipropósito (bandeja MP)
	Bandeja inferior opcional (LT-5300)
	Los nombres asignados a las bandejas de papel del controlador de impresora de esta guía son los siguientes:
	Capacidad de las bandejas de papel
	Especificaciones de papel recomendadas



	Manipulación y uso de papel especial
	Tipos de papel que debe evitar
	Sobres
	Tipos de sobres que debe evitar
	Etiquetas
	Tipos de etiquetas que debe evitar






	Carga de documentos
	Uso del alimentador automático de documentos (ADF)
	Condiciones ambientales recomendadas



	Uso del cristal de escaneado






	3 Configuración general
	Temporizador de modo
	Ajustes de papel
	Tipo de papel
	Tamaño del papel
	Uso de la bandeja en modo Copia
	Uso de la bandeja en modo fax
	Uso de la bandeja en el modo de impresión



	Ajustes de volumen
	Volumen del timbre
	Volumen de la alarma
	Volumen del altavoz



	Horario de verano automático
	Funciones Ecología
	Ahorro de tóner
	Modo de espera



	Apagado de la lámpara del escáner
	Contraste de LCD



	4 Funciones de seguridad
	Bloqueo seguro de funciones 2.0
	Ajuste de la clave para el administrador
	Cambio de la clave para el administrador
	Configuración del modo de usuario público
	Configuración de usuarios restringidos
	Activación y desactivación del bloqueo seguro de funciones
	Cambio de usuario



	Bloqueo de configuración
	Configuración de la clave
	Cambio de la clave de bloqueo de configuración
	Activación/desactivación del bloqueo de configuración



	Restricción marcación
	Restricción del teclado de marcación
	Restricción de marcación directa
	Restricción de marcación abreviada
	Restricción del servidor LDAP









	Sección II: Fax
	5 Envío de un fax
	Cómo enviar un fax
	Entrada al modo Fax
	Envío de un fax de una cara desde la unidad ADF
	Envío de faxes de 2 caras desde la unidad ADF
	Envío de un fax desde el cristal de escaneado
	Envío por fax de documentos de tamaño Carta/Legal/Folio desde el cristal de escaneado
	Cancelación de un fax que se está enviando



	Multienvíos
	Cancelación de un multienvío en curso



	Operaciones de envíos adicionales
	Envío de faxes con múltiples configuraciones
	Portada electrónica
	Redacción de sus propios comentarios
	Envío de una página de portada para el siguiente fax
	Envío de una portada para todos los faxes
	Uso de una portada impresa



	Contraste
	Cambio de la resolución del fax
	Para cambiar el ajuste de resolución de fax para el siguiente fax
	Para cambiar el ajuste de la resolución de fax predeterminada



	Acceso doble
	Transmisión en tiempo real
	Envío en tiempo real para todos los faxes
	Envío en tiempo real sólo para el fax siguiente
	No envío en tiempo real sólo para el fax siguiente



	Modo Satélite
	Fax diferido
	Transmisión por lotes diferida
	Comprobación y cancelación de tareas pendientes
	Envío manual de un fax
	Transmisión manual



	Mensaje de memoria agotada






	6 Recepción de un fax
	Modos de recepción
	Selección del modo de recepción



	Uso de los modos de recepción
	Sólo fax
	Fax/Tel
	Manual
	Contestador automático externo



	Ajustes de modo de recepción
	Número de timbres
	Duración del timbre F/T (Modo Fax/Tel únicamente)
	Detección de fax
	Ajuste de la densidad de la impresión



	Operaciones adicionales de recepción
	Impresión de un fax entrante reducido
	Impresión Dúplex (2 caras) para el modo Fax
	Ajuste del sello de recepción de fax
	Recepción de faxes en memoria
	Si Recepcn.memo está en Si:
	Si Recepcn.memo está en No:



	Impresión de faxes desde la memoria
	Recepción sin papel






	7 Teléfono y dispositivos externos
	Servicios de la línea telefónica
	Ajuste del tipo de línea telefónica
	Centralita automática privada y transferencia de llamadas






	Conexión de un TAD externo
	Conexiones
	Grabación de un mensaje saliente (OGM)
	Conexiones de líneas múltiples (PBX)



	Teléfonos externos y extensiones telefónicas
	Funcionamiento desde extensiones telefónicas
	Si contesta una llamada y no hay nadie en la línea:



	Sólo para el modo Fax/Tel
	Conexión de un teléfono externo o extensión telefónica
	Uso de un auricular inalámbrico externo que no sea de Brother
	Utilización de códigos remotos
	Código de activación remota
	Código de desactivación remota
	Activación de los códigos remotos
	Cambio de los códigos remotos









	8 Marcación y almacenamiento de números
	Cómo realizar marcaciones
	Manual marcación
	Marcación directa
	Marcación abreviada
	Búsqueda
	Búsqueda LDAP
	Remarcación de fax



	Cómo almacenar los números
	Almacenamiento de pausa
	Almacenamiento de números de marcación directa
	Almacenamiento de números de marcación abreviada
	Cambio de los números de marcación directa y marcación abreviada
	Configuración de grupos para multienvío
	Combinación de números de llamada rápida
	Tonos o pulsos






	9 Opciones de fax remoto
	Reenvío de faxes
	Almacenamiento de fax
	Recepción de PC Fax
	Modificación de las opciones de fax remoto
	Desactivación de las opciones de fax remoto



	Recuperación remota
	Ajuste de un código de acceso remoto
	Uso del código de acceso remoto
	Recuperación de los mensajes de fax
	Cambio del número de reenvío de faxes



	Comandos de fax remotos



	10 Sondeo
	Recepción por sondeo
	Sondeo seguro
	Sondeo diferido
	Sondeo secuencial



	Transmisión por sondeo
	Configuración de la transmisión por sondeo
	Configuración de la transmisión por sondeo con código de seguridad






	11 Impresión de informes
	Informes de fax
	Informe de verificación de la transmisión
	Informe de actividad de fax



	Informes
	Cómo imprimir un informe









	Sección III: Copia
	12 Cómo hacer copias
	Cómo copiar
	Entrada al modo de copia
	Cómo hacer una copia única
	Cómo hacer varias copias
	Cómo detener la copia



	Opciones de copia (configuración temporal)
	Ampliación o reducción de la imagen copiada
	Mejora de la calidad de la copia
	Clasificación de las copias utilizando la unidad ADF
	Modificación de la resolución de la copia de texto
	Ajuste del contraste y el brillo
	Contraste
	Brillo



	Cómo hacer copias N en 1 (formato de página)
	Si está efectuando la copia desde la unidad ADF:
	Si está efectuando la copia desde el cristal de escaneado:






	Copia Dúplex (2 caras)
	Copia Dúplex (voltear borde largo)
	Copia Dúplex avanzada (borde corto) (voltear borde corto)



	Selección de la bandeja
	Mensaje de memoria agotada






	Sección IV: Impresión directa
	13 Impresión de datos de una unidad de memoria flash USB o una cámara digital que admita el almacenamiento masivo
	Formatos de archivo admitidos
	Creación de un archivo PRN o PostScript® 3™ para la impresión directa
	Impresión de datos directamente de una unidad de memoria flash USB o una cámara digital que admita el almacenamiento masivo
	Comprensión de los mensajes de error






	Sección V: Software
	14 Funciones de software y red
	Cómo leer la Guía del usuario en HTML
	Windows®
	Macintosh®









	Sección VI: Apéndices
	A Instrucciones de seguridad y aspectos legales
	Elección de la ubicación
	Para utilizar el equipo de forma segura
	Instrucciones de seguridad importantes
	Especificaciones IEC60825-1+A2:2001
	Desconexión del dispositivo
	Conexión LAN
	Interferencias de radio
	Directiva de la UE 2002/96/CE y EN50419
	Directiva de la UE 2006/66/CE: desecho o sustitución de la batería
	Declaración de conformidad con International ENERGY STAR®



	Derechos de autor y licencia del software Libtiff
	Marcas comerciales



	B Opciones
	Bandeja de papel opcional (LT-5300)
	Tarjeta de memoria
	Instalación de la memoria extra






	C Solución de problemas y mantenimiento rutinario
	Solución de problemas
	Si tiene problemas con el equipo
	Mejora de la calidad de impresión
	Ajuste de la detección del tono de marcación
	Interferencias en la línea telefónica



	Mensajes de error y mantenimiento
	Transferencia de faxes o del informe de actividad de fax
	Transferencia de faxes a otro equipo de fax
	Transferencia de faxes al ordenador
	Transferencia del informe de actividad de fax a otro equipo de fax



	Atascos de documentos
	Documento atascado en la parte superior de la unidad ADF
	Documento atascado bajo la cubierta de documentos
	Documento atascado en la bandeja de salida
	Documento atascado en la ranura dúplex



	Atascos de papel
	Papel atascado en la bandeja MP
	Papel atascado en la bandeja 1 ó 2.
	Papel atascado en el interior del equipo
	Papel atascado dentro del conjunto de unidad de tambor y cartucho de tóner
	Papel atascado en la parte posterior del equipo
	Papel atascado en la bandeja dúplex






	Mantenimiento rutinario
	Limpieza del exterior del equipo
	Limpieza del escáner
	Limpieza de la ventana del escáner láser
	Limpieza del filamento de corona
	Limpieza de la unidad de tambor



	Sustitución de consumibles
	Sustitución de un cartucho de tóner
	Sustitución de la unidad de tambor



	Sustitución de piezas de mantenimiento periódico
	Información sobre el equipo
	Comprobación del número de serie
	Consulta de los contadores de páginas
	Comprobación de la vida útil restante de las piezas
	Restablecimiento
	Cómo efectuar el restablecimiento



	Embalaje y transporte del equipo



	D Menú y funciones
	Programación en pantalla
	Tabla de menús
	Almacenamiento de memoria



	Botones de menú
	Cómo acceder al modo de menú



	Tabla de menús
	Introducción de texto



	E Especificaciones
	Especificaciones generales
	Soportes de impresión
	Fax
	Copia
	Escaneado
	Impresión
	Interfaces
	Función de impresión directa
	Requisitos del ordenador
	Consumibles
	Red Ethernet cableada
	Red inalámbrica Ethernet (solamente MFC-8890DW)
	Autentificación y encriptación para usuarios inalámbricos únicamente
	Método de autentificación
	Métodos de encriptación
	Clave de red



	Configuración inalámbrica pulsando un solo botón






	F Glosario



	Índice
	brother SPA






                    

                

                        Lea el manual 
        

    

    

    
        
            
            Brother MFC 8890DW Manual del usuario, Páginas: 229
        
        
            Brother / Multifuncional            	Idiomas:	
                                                      Español
                                            
	Páginas:	229
	Tamaño:	10.39 MB


                            
                    Mostrar tabla de contenidos 
                    
                        

Document Outline

	GUÍA DEL USUARIO DEL SOFTWARE DCP-8070D DCP-8080DN DCP-8085DN MFC-8370DN MFC-8380DN MFC-8480DN MFC-8880DN MFC-8890DW
	Tabla de contenido
	Sección I: Windows®
	1 Impresión
	Uso del controlador de la Impresora Brother
	Impresión de un documento
	Impresión dúplex
	Directrices para la impresión en ambas caras del papel
	Impresión dúplex automática
	Impresión dúplex manual



	Impresión, escaneado y envío de fax simultáneo
	Botones de operación de la impresora
	Cancelar trabajo
	Impresión segura
	Soporte de emulación de la impresora
	Configuración del modo de emulación



	Impresión de la lista de fuentes internas
	Impresión de la lista de configuración de la impresora
	Prueba de impresión
	Dúplex
	Restauración de la configuración de impresora predeterminada



	Monitor de Estado
	Supervisión del estado del equipo



	Configuración del controlador de impresora
	Funciones en el controlador de impresora de Windows®
	Ficha Básica
	Tamaño del papel
	Orientación
	Copias
	Soporte de impresión
	Resolución
	Configuración de impresión
	Páginas múltiples
	Dúplex/Folletos
	Origen del papel



	Ficha Avanzada
	Utilizar marca de agua
	Configuración de la marca de agua
	Transparencia
	Texto en contorno
	Imprimir marca de agua



	Impresión de encabezado y pie de página
	Ahorro de tóner
	Impresión segura
	Administrador
	Autenticación del usuario (No disponible en los modelos DCP-8070D, MFC-8370DN y MFC-8380DN)
	Otras opciones de impresión
	Macro
	Ajuste de la densidad
	Mejora del Resultado de Impresión






	Ficha Accesorios
	Asistencia
	Funciones en el controlador de impresora BR-Script3 (emulación de lenguaje PostScript® 3™)
	Preferencias de impresión
	Opciones avanzadas
	Ficha Puertos






	2 Escaneado
	Escaneado de un documento mediante el controlador TWAIN
	Escaneado de un documento en el PC
	Escaneado previo para recortar una parte que desee escanear
	Configuración en el cuadro de diálogo Configuración del Escáner
	Tipo de imagen
	Resolución
	Tipo de escaneo
	Reducir ruido
	Brillo
	Contraste
	Tamaño documento






	Escaneado de un documento con el controlador WIA (Windows® XP/Windows Vista®)
	Compatible con WIA
	Escaneado de un documento en el PC
	Escaneado previo para recortar una parte que desee escanear con el cristal de escáner
	Utilidad del escáner






	Escaneado de un documento con el controlador WIA (Galería fotográfica de Windows, y Fax y Escáner de Windows)
	Escaneado de un documento en el PC
	Escaneado previo para recortar una parte que desee escanear con el cristal de escáner



	Uso del botón Escanear (para usuarios de cable USB o paralelo)
	Escanear a USB
	Cambio del tamaño de archivo predeterminado
	Cambio de resolución y tipo de archivo predeterminados
	Cambio del nombre de archivo predeterminado
	Mensajes de error



	Escanear a correo electrónico
	Escanear a imagen
	Escanear a OCR
	Escanear a archivo



	Uso de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE con OCR de NUANCE™
	Visualización de elementos
	Organización de los elementos en carpetas
	Vínculos rápidos a otras aplicaciones
	ScanSoft™ PaperPort™ 11SE con OCR le permite convertir texto de imágenes en texto modificable
	Importación de elementos desde otras aplicaciones
	Exportación de elementos en otros formatos
	Exportación de un archivo de imagen



	Desinstalación de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE con OCR
	(Windows® 2000 Professional)
	(Windows® XP)
	(Windows Vista®)









	3 ControlCenter3
	Uso de ControlCenter3
	Cambio de interfaz de usuario
	Desactivación de la función Carga automática



	ESCANEAR
	Tipo de archivo
	Imagen (ejemplo: Microsoft® Paint)
	OCR (programa de procesador de texto)
	Correo electrónico
	Archivo



	ESCANEADO PERSONALIZADO
	Tipo de archivo
	Personalización de un botón definido por el usuario
	Escanear a imagen
	Escanear a OCR
	Escanear a correo electrónico
	Escanear a archivo






	COPIAR
	PC-FAX (sólo modelos MFC)
	Enviar
	Recibir/Visualizar Recibidos
	Libreta de direcciones
	Configuración



	CONFIGURACIONES DE DISPOSITIVOS
	Configuración Remota (sólo modelos MFC)
	Marcación rápida (sólo modelos MFC)
	Monitor de Estado
	Guía del usuario






	4 Escaneado en red (Para modelos con red integrada)
	Antes de utilizar el escaneado en red
	Licencia de red
	Configuración de escaneado en red



	Uso del botón Escanear
	Escanear a correo electrónico (PC)
	Escanear a correo electrónico (servidor de correo electrónico) (MFC-8880DN y MFC-8890DW)
	Uso de las teclas de 1 marcación y número de marcación rápida



	Escanear a imagen
	Escanear a OCR
	Escanear a archivo
	Escanear a FTP (No disponible en el modelo DCP-8070D)
	Configuración de ajustes predeterminados de FTP
	Escanear a FTP con perfiles del servidor FTP



	Escanear a red (No disponible en el modelo DCP-8070D)
	Configuración de ajustes predeterminados de Escanear a red
	Función Escanear a red con perfiles Escanear a red



	Cómo establecer un nuevo valor predeterminado de tamaño de archivo (Para las funciones Escanear a correo electrónico (servidor de correo electrónico), Escanear a FTP y Escanear a red)
	Cómo establecer un nuevo valor predeterminado para el modo de escaneado dúplex (sólo para Escanear a correo electrónico (servidor de correo electrónico))
	Capacidad máxima de la bandeja de salida del ADF (DCP-8070D, MFC-8370DN y MFC-8380DN)






	5 Configuración remota (sólo modelos MFC)
	Instalación Remota



	6 Software PC-FAX de Brother (sólo modelos MFC)
	Envío por PC-FAX
	Configuración de la información de usuario
	Configuración de envío
	Configuración de una página de cubierta
	Especificación de la información de la página de cubierta
	Envío de un archivo como PC-FAX mediante una interfaz de usuario de estilo fax
	Envío de un archivo como PC-FAX mediante una interfaz de usuario de estilo simple



	Libreta de direcciones
	Libreta de direcciones de Brother
	Configuración de un miembro en la libreta de direcciones
	Configuración de marcación rápida
	Configuración de un grupo para multienvíos
	Modificación de la información de los miembros
	Eliminación de un miembro o grupo
	Exportación de la libreta de direcciones
	Exportación de las entradas de la libreta de direcciones



	Importación a la libreta de direcciones
	Importación de un archivo de texto ASCII






	recepción PC-FAX
	Activación del software Recepción PC-FAX en el equipo
	Ejecución del software de recepción PC-FAX en el PC
	Configuración del PC
	Configuración de la recepción PC-FAX en red
	Visualización de nuevos mensajes de PC-FAX






	7 Configuración del servidor de seguridad (para usuarios de red)
	Antes de utilizar el software de Brother
	Windows® XP SP2
	Windows Vista®









	Sección II: Apple Macintosh
	8 Impresión y envío de faxes
	Botones de operación de la impresora
	Cancelar trabajo
	Impresión segura
	Soporte de emulación de la impresora
	Configuración del modo de emulación



	Impresión de la lista de fuentes internas
	Impresión de la lista de configuración de la impresora
	Prueba de impresión
	Dúplex
	Restauración de la configuración de impresora predeterminada



	Monitor de Estado
	Actualización del estado del equipo
	Modo para ocultar o mostrar la ventana
	Modo para salir de la ventana
	Administración basada en Web (solamente para conexiones de red)



	Funciones en el controlador de impresora (Macintosh)
	Selección de las opciones de configuración de página
	Selección de las opciones de impresión
	Portada (Mac OS X 10.4 o superior)
	Alimentación del papel
	Presentación
	Impresión segura
	Configuración de impresión
	Impresión dúplex
	Monitor de Estado






	Extracción del controlador de impresora en Macintosh
	Utilización del controlador BR-Script3 (controlador de impresora de emulación de lenguaje PostScript® 3™)
	Funciones en el controlador de impresora BR-Script3 (emulación de lenguaje PostScript® 3™)
	Configuración de página
	Selección de las opciones de configuración de página
	Portada (Mac OS X 10.4 o superior)
	Presentación
	Impresión dúplex



	Impresión segura (sólo Mac OS X 10.5.x)
	Funciones de la impresora



	Envío de un fax (solo modelos MFC)
	Macintosh
	Arrastre una vCard desde la aplicación Libreta de direcciones de Mac OS X (Mac OS X 10.3.9 a 10.4.x)
	Utilización del panel Direcciones de Mac OS X 10.5.x






	9 Escaneado
	Escaneado desde un Macintosh
	Escaneado de una imagen en Macintosh
	Escaneado de una página entera



	Escaneado de un documento dúplex
	Escaneado previo de una imagen
	Configuración de la ventana de escáner
	Resolución
	Tipo de escaneo
	Tamaño de documento
	Ajuste de la imagen






	Uso de la tecla Escanear (para usuarios de cable USB)
	Escanear a USB
	Cambio del tamaño de archivo predeterminado
	Cambio de resolución y tipo de archivo predeterminados
	Cambio del nombre de archivo predeterminado
	Mensajes de error



	Escanear a correo electrónico
	Escanear a imagen
	Escanear a OCR
	Escanear a archivo



	Uso de Presto! PageManager
	Funciones
	Requisitos del sistema para Presto! PageManager
	Asistencia técnica de NewSoft






	10 ControlCenter2
	Uso de ControlCenter2
	Desactivación de la función de carga automática



	ESCANEAR
	Tipos de archivo
	Imagen (ejemplo: Vista previa Apple)
	OCR (aplicación de procesador de texto)
	Correo electrónico
	Archivo



	ESCANEADO PERSONALIZADO
	Tipos de archivo
	Botón definido por el usuario
	Escanear a imagen
	Escanear a OCR
	Escanear a correo electrónico
	Escanear a archivo



	COPIAR / PC-FAX (PC-FAX sólo en modelos MFC)
	CONFIGURACIONES DE DISPOSITIVOS
	Configuración remota (sólo modelos MFC)
	Marcación rápida (sólo modelos MFC)
	Monitor de Estado






	11 Escaneado en red
	Antes de utilizar el escaneado en red
	Configuración de escaneado en red



	Uso del botón Escanear
	Escanear a correo electrónico (PC)
	Escanear a correo electrónico (servidor de correo electrónico, MFC-8880DN y MFC-8890DW)
	Uso de las teclas de 1 marcación y número de marcación rápida



	Escanear a imagen
	Escanear a OCR
	Escanear a archivo
	Escanear a FTP (no disponible en el modelo DCP-8070D)
	Configuración de ajustes predeterminados de FTP
	Escanear a FTP con perfiles del servidor FTP



	Escanear a red (No disponible en el modelo DCP-8070D)
	Configuración de ajustes predeterminados de Escanear a red
	Función Escanear a red con perfiles Escanear a red



	Cómo establecer un nuevo valor predeterminado de tamaño de archivo (Para las funciones Escanear a correo electrónico (servidor de correo electrónico), Escanear a FTP y Escanear a red)
	Cómo estabelcer un nuevo valor predeterminado para el modo de escaneado dúplex (sólo para Escanear a correo electrónico (servidor de correo electrónico))
	Capacidad máxima de la bandeja de salida del ADF (DCP-8070D, MFC-8370DN y MFC-8380DN)






	12 Instalación Remota (solo modelos MFC)
	Configuración Remota






	Índice
	brother SPA






                    

                

                        Lea el manual 
        

    

    

    
        
            
            Brother MFC 8890DW Manual del usuario, Páginas: 260
        
        
            Brother / Multifuncional            	Idiomas:	
                                                      Español
                                            
	Páginas:	260
	Tamaño:	13.17 MB


                            
                    Mostrar tabla de contenidos 
                    
                        

Document Outline

	GUÍA DEL USUARIO EN RED
	Tabla de contenido
	1 Introducción
	Visión general
	Funciones de red
	Impresión en red
	Escaneado en red
	PC Fax de red (no disponible en los modelos DCP-8080DN y DCP-8085DN)
	Fax a Servid (en los modelos MFC-8880DN y MFC-8890DW)
	Utilidades de administración
	Escaneado/fax a través de Internet a un servidor de correo electrónico (únicamente en los modelos MFC-8880DN y MFC-8890DW)



	Tipos de conexión de red
	Ejemplo de conexión de red alámbrica
	Impresión punto a punto utilizando TCP/IP
	Impresión compartida de red



	Ejemplos de conexión de red inalámbrica (únicamente en el modelo MFC-8890DW)
	Conexión a un ordenador con un punto de acceso en la red (modo Infraestructura)
	Conexión a un ordenador con capacidad de red inalámbrica sin punto de acceso en la red (modo Ad-hoc)






	Protocolos
	Protocolos TCP/IP y funcionalidades
	DHCP/BOOTP/RARP
	APIPA
	ARP
	Cliente DNS
	Resolución de nombres NetBIOS
	WINS
	LPR/LPD
	Cliente SMTP
	Custom Raw Port (el puerto predeterminado es el 9100)
	IPP
	mDNS
	TELNET
	SNMP
	LLMNR
	Servicios web
	Servidor web (HTTP)
	FTP
	SNTP
	CIFS
	LDAP (únicamente en los modelos MFC-8880DN y MFC-8890DW)
	IPv6



	Otro protocolo
	LLTD









	2 Configuración del equipo para una red
	Visión general
	Direcciones IP, máscaras de subred y puertas de acceso
	Dirección IP
	Cómo se asigna la dirección IP a su servidor de impresión:



	Máscara de subred
	Puerta de acceso (y enrutador)



	Diagrama paso a paso
	Configuración de la dirección IP y la máscara de subred
	Uso de la utilidad BRAdmin Light para configurar el equipo como una impresora de red
	BRAdmin Light
	Cómo configurar el equipo mediante la utilidad BRAdmin Light



	Uso del panel de control para configurar el equipo para una red
	Uso de otros métodos para configurar el equipo para una red



	Cambio de la configuración del servidor de impresión
	Uso de la utilidad BRAdmin Light para cambiar la configuración del servidor de impresión
	Uso de la utilidad BRAdmin Professional 3 para cambiar la configuración del servidor de impresión (Windows®)
	Uso del panel de control para cambiar la configuración del servidor de impresión
	Uso de la Administración basada en Web (navegador web) para cambiar la configuración del servidor de impresión/escaneado
	Uso de la configuración remota para cambiar la configuración del servidor de impresión (No disponible para Windows Server® 2003/2008) (No disponible para DCP-8085DN y DCP-8080DN)
	Configuración remota para Windows®
	Configuración remota para Macintosh



	Uso de otros métodos para cambiar la configuración del servidor de impresión






	3 Configuración del equipo para una red inalámbrica (en el modelo MFC-8890DW)
	Visión general
	Términos y conceptos relativos a redes inalámbricas
	SSID (Identificador de conjunto de servicios) y canales
	Autentificación y encriptación
	Métodos de autenticación
	Métodos de encriptación
	Clave de red






	Diagrama paso a paso de configuración de la red inalámbrica
	En el modo Infraestructura
	En el modo Ad-hoc



	Confirme su entorno de red
	Conexión a un ordenador con un punto de acceso en la red (modo Infraestructura)
	Conexión a un ordenador con capacidad de red inalámbrica sin punto de acceso en la red (modo Ad-hoc)



	Confirme el método de configuración de la red inalámbrica
	Configuración del equipo en una red inalámbrica mediante el Asistente de configuración del panel de control del equipo
	Configuración mediante el menú del panel de control SES/WPS o AOSS™ (Modo automático inalámbrico) (solo en el modo Infraestructura)
	Configuración mediante el método PIN de Wi-Fi Protected Setup (solo en el modo Infraestructura)
	Configuración del equipo de red inalámbrica mediante el instalador de Brother incluido en el CD-ROM
	Configuración temporal por medio de un cable de red






	Configuración del equipo para una red inalámbrica
	Uso del Asistente de configuración desde el panel de control
	Uso del menú del panel de control SES/WPS o AOSS™ para configurar el equipo en una red inalámbrica (Modo automático inalámbrico)
	Uso del método PIN de Wi-Fi Protected Setup
	Uso del instalador de Brother incluido en el CD-ROM para configurar el equipo para una red inalámbrica






	4 Configuración inalámbrica en Windows® mediante el instalador de Brother (en el modelo MFC-8890DW)
	Configuración en el modo Infraestructura
	Antes de establecer la configuración inalámbrica
	Establecimiento de la configuración inalámbrica



	Configuración mediante el menú del panel de control SES/WPS o AOSS™ (Modo automático inalámbrico)
	Antes de establecer la configuración inalámbrica
	Establecimiento de la configuración inalámbrica



	Configuración en el modo Ad-hoc
	Antes de establecer la configuración inalámbrica
	Establecimiento de la configuración inalámbrica






	5 Configuración inalámbrica en Macintosh mediante el instalador de Brother (en el modelo MFC-8890DW)
	Configuración en el modo Infraestructura
	Antes de establecer la configuración inalámbrica
	Establecimiento de la configuración inalámbrica



	Configuración mediante el menú del panel de control SES/WPS o AOSS™ (Modo automático inalámbrico)
	Configuración en el modo Ad-hoc
	Antes de establecer la configuración inalámbrica
	Establecimiento de la configuración inalámbrica






	6 Configuración del panel de control
	Menú de red
	TCP/IP
	Método de arranque
	Dirección IP
	Máscara de subred
	Gateway
	Nombre del nodo
	WINS Config
	WINS Server
	Servidor DNS
	APIPA
	IPv6



	Ethernet (sólo para redes cableadas)
	Asistente de configuración (sólo para redes inalámbricas MFC-8890DW)
	SES/WPS o AOSS™ (MFC-8890DW solo para redes inalámbricas)
	WPS con código PIN (sólo para redes inalámbricas MFC-8890DW)
	Estado WLAN (sólo para redes inalámbricas MFC-8890DW)
	Estado
	Señal
	SSID
	Modo de com.



	A Predetermin (únicamente en el modelo MFC-8890DW)
	Red disponible (sólo para redes cableadas MFC-8890DW)
	WLAN no dispon (sólo para redes inalámbricas MFC-8890DW)
	Correo electrónico / IFAX (únicamente en los modelos MFC-8880DN y MFC-8890DW)
	Direcc. E-Mail
	Servidor de configuración
	Servidor SMTP
	Puerto SMTP
	Auten.paraSMTP
	Servidor POP3
	Puerto POP3
	Mailbox Name
	Mailbox Pwd
	APOP



	Setup Mail RX
	Sondeo automát
	Intervalo act.
	Cabecera
	Del error mail
	Notificación



	Setup Mail TX
	Asunto envío
	Límite tamaño
	Notificación



	Setup Relay
	Rly broadcast
	Dominio seguro
	Informe trans.






	Cómo establecer un nuevo ajuste predeterminado para la función Escanear a correo electrónico (servidor de correo electrónico) (únicamente los modelos MFC-8880DN y MFC-8890DW)
	Cómo establecer un nuevo ajuste predeterminado para la función Escanear a FTP
	Cómo establecer un nuevo ajuste predeterminado para la función Escanear a red
	Fax a Servid (en los modelos MFC-8880DN y MFC-8890DW)
	Configuración de Fax a Servid. en Si
	Funcionamiento de Fax a Servid.



	Zona horaria
	Opción Zona horaria de Windows®






	Restablecimiento de la configuración de red a los valores de fábrica
	Impresión de la lista de configuración de la red



	7 Asistente de despliegue del controlador (únicamente en Windows®)
	Visión general
	Métodos de conexión
	Punto a punto
	Entorno compartido de red



	Cómo utilizar el software del Asistente de despliegue del controlador
	Uso del software Asistente de despliegue del controlador



	8 Impresión en red en Windows®: impresión básica punto a punto a través de TCP/IP
	Visión general
	Configuración del puerto TCP/IP estándar
	Sin el controlador de impresora instalado
	Con el controlador de impresora instalado



	Otras fuentes de información



	9 Impresión vía Internet para Windows®
	Visión general
	Impresión IPP en Windows® 2000/XP, Windows Vista® y Windows Server® 2003/2008
	Windows Vista® y Windows Server® 2008
	Windows® 2000/XP y Windows Server® 2003
	Especificación de una URL diferente



	Otras fuentes de información



	10 Impresión en red desde un Macintosh con el controlador BR-Script 3
	Visión general
	Cómo seleccionar el controlador de impresora BR-Script 3 (TCP/IP)
	Para usuarios de Mac OS X 10.3.9 a 10.4.x
	Para Mac OS X 10.5.x



	Otras fuentes de información



	11 Administración basada en Web
	Visión general
	Configuración de los ajustes del equipo con Administración basada en Web (navegador web)
	Información de contraseñas
	Secure Function Lock 2.0 (no disponible para MFC-8370DN)
	Configuración de los ajustes de la función Secure Function Lock 2.0 mediante Administración basada en Web (navegador web)
	Configuración básica
	Escaneado con Secure Function Lock 2.0
	Restricción de la impresión mediante ordenador con la utilización de nombres de usuario de inicio de sesión.
	Ajuste del modo público
	Otras funciones






	Cambio de la configuración de Escanear a FTP utilizando un navegador web
	Cambio de la configuración de Escanear a red utilizando un navegador web
	Cambio de la configuración LDAP mediante un navegador web (en los modelos MFC-8880DN y MFC-8890DW)



	12 Funcionamiento del protocolo LDAP (en los modelos MFC-8880DN y MFC-8890DW)
	Visión general
	Cambio de la configuración LDAP mediante un navegador
	Funcionamiento del protocolo LDAP mediante el panel de control






	13 Envío de faxes por Internet y función Escanear a correo electrónico (servidor de correo electrónico) (en los modelos MFC-8880DN y MFC-8890DW)
	Descripción general del envío de faxes por Internet
	Conexión
	Funciones de las teclas del panel de control
	Envío de un fax por Internet
	Introducción manual de texto
	Recepción de correo electrónico o faxes por Internet
	Recepción de un fax por Internet en el ordenador
	Reenvío de correo electrónico y mensajes de fax recibidos
	Difusión de transmisión
	Difusión de transmisiones desde un equipo
	Envío a varios números de teléfono:
	Difusión de transmisiones desde un ordenador
	Microsoft® Outlook®:



	Correo de verificación de transmisión (TX)
	Setup Mail TX
	Setup Mail RX
	Correo de error
	Información importante sobre los faxes por Internet



	Descripción general de la función Escanear a correo electrónico (servidor de correo electrónico)
	Funcionamiento de Escanea E-mail (servidor de correo electrónico)
	Uso del número de marcación directa o marcación abreviada






	14 Funciones de seguridad
	Visión general
	Terminología de seguridad
	Protocolos de seguridad
	SSL (Secure Socket Layer, capa de sockets seguros) / TLS (Transport Layer Security, seguridad de la capa de transporte)
	Servidor web (HTTPS)
	IPPS
	SNMPv3



	Métodos de seguridad para la función de notificación por correo electrónico
	POP antes de SMTP (PbS)
	SMTP-AUTH (Autenticación SMTP)
	APOP (Authenticated Post Office Protocol, protocolo de oficina de correos autentificada)






	Configuración de los ajustes del protocolo
	Administración de la impresora de red de manera segura
	Administración segura mediante la Administración basada en Web (navegador web)
	Gestión segura mediante BRAdmin Professional 3 (Windows®)
	Para utilizar la utilidad BRAdmin Professional de forma segura, deberá seguir los siguientes puntos.






	Impresión de documentos de manera segura mediante IPPS
	Especificación de una URL diferente



	Uso de la notificación por correo electrónico con autentificación de usuario (para los modelos MFC-8880DN y MFC-8890DW)
	Creación e instalación de un certificado
	Creación e instalación de un certificado autofirmado
	Cómo crear e instalar un certificado autofirmado
	Cómo instalar el certificado autofirmado en el ordenador



	Creación de una CSR e instalación de un certificado
	Cómo crear una CSR
	Cómo instalar el certificado en la impresora



	Importación y exportación del certificado y la clave privada
	Cómo importar el certificado y la clave privada
	Cómo exportar el certificado y la clave privada









	15 Solución de problemas
	Visión general
	Problemas generales
	Problemas de instalación del software de impresión en red
	Problemas de impresión
	Problemas de escaneado y PC FAX
	Solución de problemas de redes inalámbricas (únicamente en el modelo MFC-8890DW)
	Problemas de configuración inalámbrica
	Problema de conexión inalámbrica



	Solución de problemas específicos de protocolos
	Solución de problemas de IPP en Windows® 2000/XP, Windows Vista® y Windows Server® 2003/2008
	Solución de problemas de la Administración basada en Web (navegador web) (TCP/IP)
	Solución de problemas del protocolo LDAP






	Apéndice A
	Utilización de servicios
	Otras formas de establecer la dirección IP (para usuarios avanzados y administradores)
	Uso de DHCP para configurar la dirección IP
	Uso de BOOTP para configurar la dirección IP
	Uso de RARP para configurar la dirección IP
	Uso de APIPA para configurar la dirección IP
	Uso de ARP para configurar la dirección IP
	Uso de la consola TELNET para configurar la dirección IP
	Uso del software de servidor web BRAdmin de Brother para IIS para configurar la dirección IP



	Instalación al utilizar servicios web (Windows Vista®)
	Instalación al utilizar una cola de impresión en red o impresora compartida (sólo controlador de impresora)



	Apéndice B
	Especificaciones del servidor de impresión
	Red Ethernet cableada
	Red inalámbrica



	Tabla de funciones y configuración predeterminada de fábrica
	DCP-8080DN, DCP-8085DN, MFC-8370DN, MFC-8380DN y MFC-8480DN
	MFC-8880DN
	MFC-8890DW



	Introducción de texto



	Apéndice C
	Observaciones acerca de la licencia de código abierto
	Parte del software incluido con este producto es software gSOAP.
	Este producto incluye el software SNMP de WestHawk Ltd.
	Declaraciones de MIT Kerberos
	MIT Kerberos license copyright Version 1.6.3
	Copyright de licencia MIT Kerberos versión 1.6.3



	Declaraciones de Cyrus SASL
	The Cyrus SASL License
	Licencia de Cyrus SASL



	Declaraciones de OpenSSL
	OpenSSL License
	Licencia OpenSSL
	Original SSLeay License
	Licencia original de SSLeay



	Declaraciones de OpenLDAP
	This product includes software developed by the OpenLDAP Project.
	Este producto incluye software desarrollado por OpenLDAP Project.
	The OpenLDAP Public License Version 2.8, 17 August 2003
	Versión 2.8 de la licencia pública de OpenLDAP, 17 de agosto de 2003
	The OpenLDAP Public License
	OpenLDAP Public License
	RFC 2251 Full Copyright Statement
	Declaración de derechos de autor completa de RFC 2251









	Índice






                    

                

                        Lea el manual 
        

    

    

    
        
            
            Brother MFC 8890DW Manual del usuario, Páginas: 48
        
        
            Brother / Multifuncional            	Idiomas:	
                                                      Español
                                            
	Páginas:	48
	Tamaño:	8.02 MB


                            
                    Mostrar tabla de contenidos 
                    
                        

Document Outline

	Guía de configuración rápida MFC-8890DW
	Inicio
	1 Desembale el equipo y compruebe los componentes
	2 Instalación del conjunto de unidad de tambor y cartucho de tóner
	3 Cargue papel en la bandeja de papel
	4 Acople la tapa del panel de control
	5 Libere el bloqueo del escáner
	6 Conecte el cable de alimentación y la línea telefónica
	7 Especifique su país
	8 Seleccione un modo de recepción
	9 Ajuste el contraste de la pantalla LCD (si es necesario)
	10 Ajuste la fecha y la hora
	11 Introduzca información personal (ID de estación)
	12 Informe de verificación de la transmisión
	13 Ajuste el modo de marcación por tonos o por pulsos
	14 Ajuste el tipo de línea telefónica
	15 Horario de verano automático
	16 Seleccione el tipo de conexión



	Para usuarios de interfaz USB (para Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)
	17 Antes de efectuar la instalación
	18 Instale MFL-Pro Suite
	19 Conecte el cable USB
	20 Conecte el cable de alimentación
	21 Apague y reinicie el ordenador



	Para usuarios de interfaz USB (Mac OS® X 10.3.9 o superior)
	17 Antes de efectuar la instalación
	18 Conecte el cable USB
	19 Instale MFL-Pro Suite
	20 Instale el software Presto! PageManager



	Para usuarios de la interfaz paralelo (para Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)
	17 Antes de efectuar la instalación
	18 Instale MFL-Pro Suite
	19 Conecte el cable paralelo
	20 Conecte el cable de alimentación
	21 Apague y reinicie el ordenador



	Para usuarios de interfaz de red cableada (para Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)
	17 Antes de efectuar la instalación
	18 Conecte el cable de red
	19 Conecte el cable de alimentación
	20 Instale MFL-Pro Suite
	21 Apague y reinicie el ordenador
	22 Instale el software MFL-Pro Suite en otros ordenadores (si es necesario)



	Para usuarios de interfaz de red cableada (Mac OS® X 10.3.9 o superior)
	17 Antes de efectuar la instalación
	18 Conecte el cable de red
	19 Instale MFL-Pro Suite
	20 Instale el software Presto! PageManager
	21 Instale el software MFL-Pro Suite en otros ordenadores (si es necesario)



	Para usuarios de interfaz de red inalámbrica
	17 Antes de comenzar
	18 Confirme su entorno de red (modo Infraestructura)
	Conexión del equipo Brother a la red inalámbrica
	19 Configure los ajustes inalámbricos (configuración inalámbrica típica en el modo Infraestructura)
	19 Configure los ajustes inalámbricos mediante el método de red inalámbrica automático (pulsación de un solo botón)



	Instale los controladores y el software (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)
	20 Antes de instalar el software MFL-Pro Suite
	21 Instale MFL-Pro Suite
	22 Apague y reinicie el ordenador
	23 Instale el software MFL-Pro Suite en otros ordenadores (si es necesario)



	Instale los controladores y el software (Mac OS® X 10.3.9 o superior)
	20 Antes de instalar el software MFL-Pro Suite
	21 Instale MFL-Pro Suite
	22 Instale el software Presto! PageManager
	23 Instale el software MFL-Pro Suite en otros ordenadores (si es necesario)






	Para usuarios en red
	Utilidad BRAdmin Light (para usuarios de Windows®)
	Instale la utilidad de configuración BRAdmin Light
	Ajuste la dirección IP, máscara de subred y puerta de acceso con BRAdmin Light



	Utilidad BRAdmin Light (para usuarios de Mac OS® X)
	Ajuste la dirección IP, máscara de subred y puerta de acceso con BRAdmin Light



	Administración basada en Web (navegador web)
	Impresión de la lista de configuración de red
	Restablezca la configuración de red a los valores de fábrica
	Introducción de texto para los ajustes inalámbricos



	Opciones y Consumibles
	Opciones
	Consumibles de recambio



	brother SPA






                    

                

                        Lea el manual 
        

    

                                    

                                                            

                        

                    

                                                        

            

            
                 




            

        

    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    







